LAVADORA E
VARREDEIRA

BATERIA BATERIA BATERIA
DE LITHIUM DE LITHIUM DE LITHIUM
COM 3 ANOS COM 3 ANOS COM 3 ANOS -
DE GARANTIA DE GARANTIA DE GARANTIA
Produtividade tedrica/pratica (m*/h) 900 | 450 Produtividade tedrica/pratica (m*/h) 200 | 100 Produtividade tedrica/pratica (m?*/h) 1.400 | 700 Produtividade tedrica/pratica (m?/h) 1.500 | 750
‘ ) ‘ i B200R B 250 R B 300 RI
Faixa de trabalho (mm) 280 Faixa de trabalho (mm) 300 Faixa de trabalho (mm) 350 Faixa de trabalho (mm) 380
., . . ., . . ., . . ) . . Produtividade tedrica/pratica (m?/h) 3.600 | 2.160 Produtividade tedrica/pratica (m?/h) 4.500 - 3.375 Produtividade tedrica/pratica (m?/h) 16.550 | 9.930
Tanque de agua limpa/suja (L) 414 Tanque de agua limpa/suja (L) 414 Tanque de agua limpa/suja (L) 1212 Tanque de 4gua limpa/suja (L) 1212
. . . ) . . Faixa de trabalho (mm) 900 Faixa de trabalho (mm) 1.000 Faixa de trabalho (mm) 1.049 - 1.755
Tipo de cabegote disco Tipo de cabegote rolo Tipo de cabecote rolo Tipo de cabegote disco
Tanque de agua limpa/suja (L) 200 | 200 Tanque de agua limpa/suja (L) 250 | 250 Tanque de agua limpa/suja (L) 300 | 300
Tipo de bateria Lithium-lon Tensao (V) 127220 Tipo de bateria Lithium-lon Tipo de bateria Lithium-lon d g pa/suja () l J g pa/suja (L) ! d g pa/suja (L) !
L . . L . L Tipo de cabegote disco | rolo Tipo de cabecote disco Reservatorio de sdlidos (L) 180
Autonomia média (h) 1 Nivel de ruido (dB(A)) 72 Autonomia média (h) 15 Autonomia média (h) 15
Tenséo (V) 36 Tensao (V) 36 Tipo de reservatorio de solidos basculante
Nivel de ruido (dB(A)) 70 Nivel de ruido (dB(A)) 62 eco | 65 Nivel de ruido (dB(A)) 62 eco | 65 V) v b
Tracao sim Tracdo sim Altura de basculamento (mm) 1.500
Tipo de bateria ventilada Tipo de bateria ventilada Poténcia do motor (combustivel) (kW) 39 (GLP) | 25 (Diese) N
Autonomia média (h) 4 Autonomia média (h) 6
BATERIA Nivel de ruido (dB(A)) 66
DE LITHIUM -
COM 3 ANOS j{
3 VERSOES
ELETRICA 220V H
BATERIA VENTILADA 24V Puzz' 10/1 sE 400 1
BATERIA GEL 24V R
Pressdo de pulverizacao (bar) 3 . . .
succdo (mban) 220 Pressao de;pulverlzacao (bar) 1
Succao (mbar; 170
Vazao (L/s) 54 s ( ) 6
Vazao (L 7 |
BR 40/10 C BR45/22C BD 43/35C BD 50/50 C Tanaue decguaimpa ) 10 ol
i | Tanque de dgua limpa (L) )
Produtividade tedrica/pratica (m*/h) 400 | 200 Produtividade tedrica/pratica (m?/h) ~ 1.800 | 900 Produtividade tedrica/pratica (m?/h) 1.600 | 800 Produtividade tedrica/pratica (m?/h) ~ 2.040 | 1.020 Tanque de agua suja (L) 9 TS 6 S S ) 13
Faixa de trabalho (mm) 400 Faixa de trabalho (mm) 450 Faixa de trabalho (mm) 430 Faixa de trabalho (mm) 510 Tensdo (V) 1271220 Tensio (V) 127220 P
Tanque de agua limpa/suja (L) 10 Tanque de agua limpa/suja (L) 2222 Tanque de agua limpa/suja (L) 3535 Tangue de agua limpa/suja (L) 50|50 Poténcia (Turbina) (W) 1.100 Poténcia (Turbina) (W) I
Tipo de cabegote rolo Tipo de cabecote rolo Tipo de cabegote disco Tipo de cabegote disco Nivel de ruido (dB) 73 Nivel de ruido (dB) 7'2 e
Tensao (V) 127 220 Tipo de Bateria Lithium-lon Tensao (V) 127 Tensao (V) 22024 Dimensoes (mm) 705x320x435 . .
Dimensoes (mm) 370%290x470
Autonomia média (h) 2 Nivel de ruido (dB(A)) 66 Autonomia média (h) 3
Nivel de ruido (dB(A)) 62 eco | 65 Nivel de ruido (dB(A)) 66
Puzzi 10/2
Pressdo de pulverizagao (bar) 3 BRC 40/ 22C
Succao (mbar) 220 Pressao de pulverizagao (bar) 7
Vazao (L/s) 54 Sucgao (mbar) 300
Tanque de dgua limpa (L) 10 Vazio (L/s) 47
Tanque de agua suja (L) 9 Tanque de 4gua limpa (L) 22
Tensao (V) 220 Tanque de agua suja (L) 19
Poténcia Turbina (W) 1.100 Tensao (V) 220 )
Nivel de ruido (dB) 73 Poténcia (Turbina) (W) 1.119
Dimensdes (mm) 705x320x435 Nivel de ruido (dB) 77
Dimensdes (mm) 889x470x118
BD 60 C B60W B8OW ; BRC 30/15 C
- C——————— - C———————— Produtividade tedrica/pratica (m/h)  3.000 | 1.800 SG4/4 Pressio de pulverizacio (bar %
Produtividade tedrica/pratica (m*/h) 2.040 1.020 Produtividade tedrica/pratica (m*/h) 2.600 | 1.560 ) Produtividade tedrica/pratica (m/h)  4.000 | 2.400 p cdo (bar)
Faixa de trabalho (mm) 510 Faixa de trabalho (mm) 650 Faixa de trabalho (mm) 750 : Pressao de pulverizacao (bar) 6 Sucgao (mbar) 300
p de dgua limpa/suia (L) 80|80 Faixa trabalho (mm) 810
i i i i anque de 4gua limpa/suja uantidade de vapor (g/min; 82 Vazao (L, 47
Tanque de agua limpa/suja (L) 60 | 60 Tanque de &gua limpa/suja (L) 60 | 60 . ' EEdsan R O 100|100 Q por (g/min) azdo (L/s)
Tipo de cabegote disco | rolo Tipo de cabegote disco | rolo Tipo de cabegote disco | rolo . _ Caldeira (L) 24 Tanque de agua limpa (L) 15
B Tipo de cabegote disco
Tensao (V) 24 Tensao (V) 24 Tensao (V) 24 _— o Tensao (V) 1271220 Tanque de agua suja (L) 17
Tragdo ndo Tragdo sim Tracdo sim A A _ Poténcia Turbina (W) 2300 Tensdo (V) 220
. . Tipo de bateria ventilada
Tipo de bateria ventilada Tipo de bateria gel Tipo de bateria gel .,. Temperatura (°C) até 145 Poténcia (Turbina) (W) 1.130
At . edia (h) 3 Autonomia média (h) 5
ia medi ia médi utonomia media Reservatorio (L] 4 Nivel de ruido (dB) 77
Autonomia média (h) 3 Autonomia média (h) 3 ' ! Nivel de ruido (dBA) ) L 1\ vido (dB)
Nivel de ruido (dB(A)) 65,6 Nivel de ruido (dB(A)) 65,6 Nivel de ruido (dB(A)) 66,2 Dimensoes (mm) 475x320%275 Faixa de trabalho (mm) 270
Trabalho das escovas (mm) 270
2 VERSGES TROCA RAPIDA Dimensdes (mm) 920x360x750
d DE BATERIA DE BATERIA CONHECA NOSSOS PRODUTO
— Soprador
alta pressao } Varredeiras } Aspiradores Secadoras de piso } Extratoras
AB 30 BDP 51/2000
Velocidade do ar (rpm) 1.000| 1.250| 1.400 Largura de trabalho (mm) 510
Tensao (V) 220 Velocidade da escova (rpm) 2.000
Poténcia (W) 520 Tensao (V) 127
Peso (kg) 85 Peso (kg) 37
Dimensées (mm) (CXLxA) 400x400x402 o 2
B 120 w BD 50/70 R B 90 R B 150 R Dimensdes (mm) (CXLxA) 810x610x1230
Produtividade tecrica/pratica (m*/h)  3.600 | 2.160 Produtividade tecrica/pratica (m*/h)  2.500 | 1.500 Produtividade tedrica/pratica (m%/h)  4.500 | 3.375 Produtividade tedrica/pratica (m*/h) ~ 3.600 | 2.160
Faixa de trabalho (mm) 900 Faixa de trabalho (mm) 510 Faixa de trabalho (mm) 750 Faixa de trabalho (mm) 900
KARCHER
Tanque de agua limpa/suja (L) 120|120 Tanque de 4gua limpa/suja (L) 70|75 Tanque de dgua limpa/suja (L) 90 | 90 Tanque de agua limpa/suja (L) 150 | 150 —
Tipo de cabegote disco Tipo de cabegote disco Tipo de cabegote disco | rolo Tipo de cabegote disco | rolo LiDER DE
Tensdo (V) 36 Tensdo (V) 24 Tensdo (V) 24 Tensdo (V) 36 MERCADO = o o " P o
) . ) . ) _ . i » Inovacéo sempre foi e continua sendo o fator de crescimento mais importante na Kércher.
Tracdo sim Tracdo sim Tracdo sim Tracdo sim ; X X N i ; N
Tipo de bateria gel Tipo de bateria ventilada Tipo de bateria ventilada Tipo de bateria ventilada m L|der de mercado gIObaI em tecn0|OgIa de I|mpeza, a KarCher Contlnuara a ser ConheC|da por
Autonomia média (h) 4 Autonomia média (1) 413 Autonomia média (1) 4 Autonomia média (h) a v sua criatividade, desempenho maximo e capacidade inovadora de solucionar problemas.
Nivel de ruido (dB(A)) 66,3 Nivel de ruido (dB(A)) 66 Nivel de ruido (dB(A)) 66,3




Lavadoras de Alta Pressao

i & 4

HD 4/13 C HD 4/13 Profi HD 585 Profi S HD6/15C

Pressdo (bar) 130 Pressao (bar) 130 Pressao (bar) 110 | 150 Pressao (bar) 150
Vazao (L/h) 400 Vazao (L/h) 400 Vazao (L/h) 400 | 500 Vazdo (L/h) 600
Tensao (V) 127|220 Tensao (V) 127220 Tensao (V) 127220 Tensao (V) 220
Poténcia (kW) 1 Poténcia (kW) 15 Poténcia (kW) 15122 Poténcia (kW) 33
Dimensoes (mm) (CxLxA)  333x405x870 Dimensoes (mm) (CXLxA) ~ 519x378x292 Dimensdes (mm) (CXLXA)  420x180x260 Dimensdes (mm) (CXLXA)

360x375x925

HD 6/15 MAXI HD 7/13 MAXI

Pressdo (bar) 150 Pressao (bar) 130
Vazao (L/h) 600 Vazao (L/h) 700
Tenséo (V) 220 Tensdo (V) 220
Poténcia (kW) 34 Poténcia (kW) 33

DimensGes (mm) (CxLxA) ~ 700x455x1.010

Dimensdes (mm) (CXLxA)

720x630%x920

HD 7/15 MAXI HD 10/18 MAXI
150 180
700 1000
220 380 | 440 220 | 380 | 440
4 6,5
720x630%x920 720x630%x920

HD 6/15 Cage

Pressdo (bar) 150
Vazdo (L/h) 600
Tensao (V) 220
Poténcia (kW) 33

Dimensdes (mm) (CxLxA)  306x198x530

-

Produtividade tedrica/pratica 2.800| Produtividade tedrica/pratica 3680 Produtividade tedrica/pratica 2.800 | Produtividade tecrica/pratica
(m?/n) 1.400 (m*/h) 1.840 (m?/h) 1.400 (m?/h)
Faixa trabalho (mm) 700 Faixa trabalho (mm) 920 Faixa trabalho (mm) 700 Faixa trabalho (mm)
Capacidade do reservatorio (L) 20 Capacidade do reservatorio (L) ~ 20 Capacidade do reservatorio (L) 20 Capacidade do reservatério (L)
. . escova : - escova X - escova fixa

Tipo de varricao fixa Tipo de varricao fixa Tipo de varricio +succio Tipo de varricio
Acionamento manual Acionamento manual q

Acionamento manual E—

Autonomia da bateria (h) 15

HD r
12/15 -~
MAXI

Pressao (bar) 150

Vazéo (L/h) 1.200

Tensdo (V) 220|380 | 440
Poténcia (kW) 6,5

Dimensdes (mm) (CXLXA) 720x630X920

G 2900 X HD 10/25 Maxi
Pressao (bar) 200 Pressdo (bar)

Vazéo (L/h) 545 Vazao (L/h)

Poténcia (kW) 35 Tensao (V)

Dimensoes (mm) (CXLxA) ~ 508x546x889 Poténcia (kW)

Dimensdes (mm) (CXLXA)

>
Pressao Max. Admitida (¢

250 Vazdo Min. e Méx. (L/h) 400 | 1.300

1000 Tensdo (V) 220

220|380 | 440 Poténcia do queimador (kW) 64

10 Dimens@es (mm) (CXLXA) 880x680x860

850x650x780 Combustivel Diesel

Temperatura max. de trabalho (°C) 80

“Seu sistema de aquecimento € a combustao.

HDS 7/11 DIESEL

Pressao (bar) 110

Vazdo (L/h) 700

Tensao (V) 220 monofasica
Poténcia do queimador (kW) 69

Dimensées (mm) (CXLxA) 1.285x690x835

Temperatura max. de trabalho (°C) 98

HDS 8/17 DIESEL

Pressao (bar)

Vazao (L/h)

Tensdo (V)

Poténcia do queimador (kW)
Dimensdes (mm) (CXLxA)

Temperatura max. de trabalho (°C)

170

800

220380 | 440
69
1.285x690x835
98

HDS 10/18 DIESEL
Pressao (bar) 180
Vazdo (L/h) 1.000
Tensao (V) 220380 | 440
Poténcia do queimador (kW) 86

Dimensdes (mm) (CXLxA) 1.285x690x835

Temperatura max. de trabalho (°C) 98

Peso (kg) 55]

HDS 5/13 UX Querosene
Pressao (bar) 130

Vazéo (L/h) 500

Tensao (V) 220

Poténcia do queimador (kW) 26
Dimensdes (mm) (CXLXA) 618x618x994
Temperatura max. de trabalho (°C) 80

HDS 12/18 DIESEL
Pressao (bar) 180
Vazao (L/h) 1.200
Tensdo (V) 220 | 380 | 440
Poténcia do queimador (kW) 103

Dimensdes (mm) (CXLxA) 1.285x690x875

Temperatura max. de trabalho (°C) 98

KM 85/50 R

Produtividade tedrica/pratica (m?/h) 6.500 | 3.900
Faixa trabalho (mm) 850
Capacidade do reservatorio (L) 50

Tipo de varri¢ao gﬁig—\a'g fixa+
Tracdo sim
Autonomia da Bateria (h) 25
Velocidade max. de trabalho (km/h) 6

KM 130/300 R

Produtividade tedrica/pratica (m?’/h)  13.000 | 7.800
Faixa trabalho (mm) 1.300
Capacidade do reservatorio (L) 300

Tipo de varri¢ao g;i'eiiumctggm'
Tracao sim

Motor Yanmar | Kubota
Tipo de combustivel GLP | Diesel
Velocidade max. de trabalho (km/h) 10

KM 90/60 R

Produtividade tecrica/pratica (m?/h)
Faixa trabalho (mm)

Capacidade do reservatorio (L)

Tipo de varricdo

Tragdo

Motor

Tipo de combustivel

Velocidade max. de trabalho (km/h)

KM 150/500 R

Produtividade tedrica/pratica (m?/h)
Faixa trabalho (mm)
Capacidade do reservatorio (L)

Tipo de varri¢ao
Tragdo
Motor

Tipo de combustivel
Velocidade max. de trabalho (km/h)

Autonomia da bateria (h)

KM 85/5

3.375| Produtividade tedrica/pratica 48.000 |
2.025 (/) 2.800
750 Faixa trabalho (mm) 850

30 Capacidade do reservatorio (L) 50

escova X . fi

fixa + Tipo de varricao f:ﬁcggg
Sccio Tragdo sim

sim Honda 3.3
4 Motor kW/4-cycle
45 Tipo de combustivel Gasolina

Velocidade max. de trabalho (km/h)

Produtividade tedrica/pratica (m?/h) ~ 10.400 | 6.240
7.200 | 4.320 Faixa trabalho (mm) 1.000
900 Capacidade do reservatorio 100
60 Tipo de varri ESSCSCVCZE
escova flutu- Tragao sim
ante + succao
sim Motor Honda 9 hp |
Honda GCV 190 VAR EB
gasolina Tipo de combustivel GLP | Diesel
8 Velocidade max. de trabalho (km/h) 8

18.000 | 10.800 Produtividade terica/pratica (m?/h) 14.000 | 8.400
1.500 Faixa trabalho (mm) 900-1.400

500 Capacidade do reservatorio (L) 500

esc. semi-flutu- . s 5UCCa0 +
ante+suc¢do Tipo de varricao escovas laterais
sim Tracao sim

Yanmar | Kubota Motor Yanmar 3TNV76
GLP | Diesel Tipo de combustivel Diesel

12 Velocidade max. de trabalho (km/h) 10

Velocidade max. de trabalho km/n) 4,5

Tipo de combustivel
Velocidade max. de trabalho (km/h)

e

_Nn 10

Produtividade teorica/prética (m?/h)
Faixa trabalho (mm)
Capacidade do reservatorio (L)

Tipo de varricao

KM 120/250 R

Produtividade tedrica/pratica (m?/h) 13.000 | 7.800
Faixa trabalho (mm) 1.200
Capacidade do reservatorio (L) 250

Tipo de varricdo gf&;‘;ﬂqgéggw'
Tragdo sim

Motor Yanmar | Kubota

GLP | Diesel
9

22.500| 13.500
1.200-2.400
1.300

sUCGao +
escovas laterais

Tracao sim
Motor Kubota
Tipo de combustivel Diesel
Velocidade max. de trabalho (km/h) 20

MC 600

Produtividade tedrica/pratica (m*/h)

Faixa trabalho (mm)
Capacidade do reservatorio (L)
Tipo de varricao

Tracdo

Motor

Tipo de combustivel

Velocidade méx. de trabalho (km/h)

65.000 | 39.000
3.600

6.000
escovas +
succao
sim
Mercedes
Diesel

20

KMR 3000

MC 700

Faixa trabalho (mm) 3.658
Capacidade do reservatorio (L) 6.000

Tipo de varricao szigggs *
Tracao sim

Motor John Deere
Tipo de combustivel Diesel

Faixa trabalho (mm)
Capacidade do reservatorio (L)
Tipo de varricao

Tracao

Motor

Tipo de combustivel

3.048

2.800
escovas +
succao

sim

John Deere
Diesel

Cv 30/1

Poténcia maxima (W)
Fluxo de ar (L/s)

Sucgdo (mbar)

Faixa de Limpeza

Faixa de Trabalho
Reservatorio (L)

Tensdo (V)

Nivel de ruido (dB(A))
Dimensoes (mm) (CXLxA)

T15/1

Poténcia maxima (W)
Fluxo de ar (L/s)
Succao (mbar)
Reservatorio (L)
Tensao (V)

Nivel de ruido (dB(A))

Dimensoes (mm) (CxLxA)

NT 38/1

Poténcia maxima (W)
Fluxo de ar (L/s)
Sucgdo (mbar)
Reservatorio (L)
Tensao (V)

Nivel de ruido (dB(A))

Dimensoes (mm) (CxLXA)

NT 75/2 Tc Me

Poténcia maxima (W)
Fluxo de ar (L/s)
Sucgdo (mbar)
Reservatorio (L)
Tensao (V)

Nivel de ruido (dB(A))

Dimensoes (mm) (CxLxA)

Cv 38/2
1.150 Poténcia maxima (W) 2x600
48 Fluxo de ar (L/s) 43
210 Sucgdo (mbar) 250
30cm Faixa de Limpeza (cm) 38
300mm Faixa de Trabalho 380mm
55 Reservatorio (L) 55
127220 Tensdo (V) 127220
6768 Nivel de ruido (dB(A)) 67
320x310x1220 Dimensdes (mm) (CXLXA) 350x390x1215

NT 20/1

1.300 Poténcia maxima (W)
61 Fluxo de ar (L/s)

250 Sucgdo (mbar)

15 Reservatorio (L)
1271220 Tenséo (V)

59 Nivel de ruido (dB(A)
434x316x400

Dimensées (mm) (CXLxA)

e

|

NT 48/1

1.600 Poténcia maxima (W)
71159 Fluxo de ar (L/s)

245 | 227 Sucgdo (mbar)

38 Reservatorio (L)
127220 Tensao (V)

73178 Nivel de ruido (dB(A))
380x365%735 Dimens6es (mm) (CXLXA)

NT 90/2 Me
2x1.380 Poténcia maxima (W)
2x74 Fluxo de ar (L/s)
254 Sucgdo (mbar)
75 Reservatorio (L)
220 Tensao (V)
73 Nivel de ruido (dB(A))
630x545x920 Dimensdes (mm) (CXLXA)

CV 66/2
Poténcia maxima (W)
Fluxo de ar (L/s)
Sucgdo (mbar)

Faixa de Limpeza (cm)
Faixa de Trabalho
Reservatorio (L)
Tenséo (V)

Nivel de ruido (dB(A))

Dimensdes (mm) (CXLxA)

1.400

127220
ED)
370x330x500

1.380

127220
72
485x390x780

2x1.100
2x53
225

90

220

76

580x510x995

T14/1

2x650 Poténcia maxima (W) 1.380 | 1.600
2x52 Fluxo de ar (L/s) 5847
143 Sucgdo (mbar) 267 | 285
66 Reservatorio (L) 14
660mm Tensao (V) 127|220
35 Nivel de ruido (dB(A)) 6467
220 Dimensoes (mm) (CXLxA) 360x315x465
73
1270x770x1.120

NT 30/1

Poténcia maxima (W) 1.600

Fluxo de ar (L/s) 71159

Sucgdo (mbar) 245|227

Reservatorio (L) 30

Tensao (V) 127220

Nivel de ruido (dB(A)) 73178

Dimensdes (mm) (CXLXA) 380x365x640

NT 65/2 ECO

Poténcia maxima (W) 2x1.380

Fluxo de ar (L/s) 2X56

Sucgdo (mbar) 235

Reservatorio (L) 65

Tensao (V) 220

Nivel de ruido (dB(A)) 74

Dimensoes (mm) (CXLxA) 600x480x920
BATERIA
DE LITHIUM

WVP 10

Reservatorio (L) 0,2

Acionamento Bateria de Lithium
Dimensdes (mm) (CXLxA) 125x280x325
Faixa de trabalho (mm) 280

Autonomia (min) 30



