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CONDIÇÕES GERAIS
Art. 1 - PEDIDOS
1.1. 	 O pedido do Distribuidor entende-se completo e válido para o Fabricante no momento em que o Distribuidor receba do Fabricante a confirmação 
do pedido por escrito e expedida exclusivamente pela Direção Comercial da BCS.
1.2. 	 Fabricante apenas se responsabiliza por entregar nas suas instalações os produtos indicados na confirmação do pedido expedido pela BCS.

Art. 2 - ENTREGA
2.1. 	 Por término da entrega entende-se a data à qual o Fabricante notifica o distribuidor que os pedidos estão disponíveis nos armazéns do 
Fabricante. A data de entrega está indicada na confirmação do pedido.
2.2. 	  O Distribuidor terá de retirar os produtos nos armazéns do fabricante até 30 dias da data indicada. A data indicada é considerada vinculativa. 
Passados 30 dias da data de entrega, se os produtos não tiverem sido retirados pelo distribuidor, o contrato será cancelado por incumprimento do do 
Distribuidor com todas as consequências legais e em caso de algum pagamento antecipado, este será retido pelo fabricante a titulo indemnização por 
danos ocorridos. em qualquer dos casos, o Fabricante poderá incrementar o preço inicialmente acordado, inclusivamente em casos onde já se tenha 
efetuado algum pagamento antecipado por parte do Distribuidor.
2.3.	 Não poderão ser imputados ao Fabricante atrasos na entrega dos produtos, por causas de força maior, por causas originadas nos processos de 
fabrico, como por exemplo, interrupções do trabalho por motivos sindicais, atraso na entrega de componentes ou materiais de fornecedores externos, por 
greve de transportes ou falhas de energia elétrica.
2.4.	 Em qualquer caso, o Distribuidor declara, desde o inicio, aceitar um possível atraso na data de entrega de 30 dias úteis. Tal atraso não poderá 
ser considerado pelo Distribuidor como um incumprimento do contrato.

Art. 3 - ENVIOS
3.1. 	 Os produtos são vendidos francos fábrica.
3.2. 	 O transporte fica sempre por conta e risco do distribuidor, também no caso de om envio ser efetuado por qualquer motivo pelo Fabricante ou 
seu contratado.
3.3. 	 A mercadoria será alvo de seguro apenas se o Distribuidor o solicite por escrito. Os gastos de seguro de mercadorias durante o transporte ficam 
sempre a cargo do Distribuidor.

Art. 4. MODIFICAÇÕES DOS PRODUTOS.
4.1. 	 O fabricante pode modificar os produtos sem qualquer obrigação de comunicação ao Distribuidor.
4.2. 	 O Fabricante não está obrigado a modificar produtos já construídos ou com construção em curso, por petição do Distribuidor, depois de este 
entregar o pedido dos produtos.

Art. 5. PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.
5.1. 	 O Fabricante compromete-se a fornecer ao Distribuidor peças e componentes dos produtos vendidos. O preço das peças será determinado pela 
catálogo de Peças em vigor no momento da entrega do pedido das mesmas.

Art. 6. GARANTÍA.
6.1. 	 A BCS Portugal Unipessoal Lda dá garantia nos equipamentos MOSA contra qualquer defeito de fabrico e montagem, a partir da data da sua 
aquisição, nos seguintes termos:
A garantia cobre a reparação ou reposição, sem encargos, das peças consideradas defeituosas pelos nossos serviços técnicos. Não inclui montagem, mão 
de obra, nem deslocações se as houver, bem como máquinas de aluguer de terceiros ou responsabilidade por atrasos de trabalho.
A garantia para equipamentos MOSA fica estabelecida em:
Para uso geral: 2 anos.
A garantia é considerada anulada e sem efeito se por parte do comprador ou seus funcionários, sejam efetuadas alterações ou manipulações não 
autorizadas, utilizadas peças não originais ou não se tenham respeitado as indicações de uso e manutenção previstas no manual correspondente. Os 
alternadores assincronos montados nas motosoldadoras têm a garantia da BCS Portugal Unipessoal Lda. os restantes alternadores montados nos Grupos 
Geradores de 1.500 e 3.000 r.p.m. têm a garantia dos seus fabricantes.
Os motores instalados nas nossas máquinas gozam da garantia do seu fabricante ou importador. Junto com os mesmos é entregue o formulário de 
garantia correspondente que deverá ser entregue diretamente ao seu fabricante ou representante legal.
Para pneumáticos e baterias vigoram as condições de garantia determinadas pelos respetivos fabricantes, sendo estes, a decidir sobre qualquer 
reclamação apresentada.
É condição indispensável para a validade da garantia que esta seja enviada á BCS Portugal Unipessoal Lda através do formulário on-line posto à 
disposição, dentro dos 10 dias posteriores à aquisição da máquina. o formulario pode ser acedido registando-se como usuário da "Área Privada" em www.
mosaenergia.com . Se não dispõe de códigos de acesso, pode solicitá-los  diretamente através do número de telefone: 263 509 090
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CONDIÇÕES GERAIS

Art. 7. TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS
7.1. 	  Todos os impostos e taxas serão da única responsabilidade do Distribuidor.

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS.
CONDIÇÕES DE ENTREGA:

ENTREGA: Franco em fábrica (condições ex-works)
EMBALAGEM: Para embalagens especiais consultar preço.
IVA-IMPOSTOS/TAXAS: Excluídos.
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ÍNDICE MOTOSOLDADORAS
MODELO CORRENTE MÁXIMA DE SOLDADURA GASOLINA DIESEL PÁG.

MAGIC WELD

NEW MAGIC WELD 150 A   • 12

MAGIC WELD 200 200 A   • 12

MAGIC WELD 200 YDE 170 A   • 12

TS

TS 200 BS/CF 190 A • 14

TS 200 DES/CF 190 A  • 14

TS 200 BS/EL 155 A  • 16

TS 200 BS/EL-P 170 A • 16

TS 200 DES/EL 170 A • 16

TS 250 KD/EL 250 A • 16

TS 300 KSX/EL 300 A • 18

TS 350 YSX-BC 350 A • 18

TS 400 KSX EL 400 A • 20

TS 400 PS-BC 400 A • 20

TS 500 PS-BC 60 Hz 500 A • 20

TS 600 PS-BC 600 A • 22

CS

CS 230 YSX CC/CV 210 A • 24

CS 350 KSX CC/CV 350 A • 24

DSP

DSP 400 YSX 400 A • 26

DSP 500 PS 500 A • 26

DSP 600 PS 600 A • 28

DSP 2X400 PS 2X400 A • 28

EVO  |  EVO MULTI4

TS 300 EVO 300 A • 30

TS 600 EVO 600 A • 30

TS 2X280 EVO MULTI4 2X250 A - 500 A • 32

INFORMAÇÃO TÉCNICA 34
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MODELO POTÊNCIA
STAND-BY

GASOLINA DIESEL MONOFÁSICO TRIFÁSICO PÁG.

INVERTER

GE 2200 BI 2,2 kW • • 36

GE 3000 BI 3,0 kW • • 36

TUBULARES

GE 4000 MBH 3 kVA (2,7 kW) • • 38

GE 4000 MBK 3 kVA (2,7 kW) • • 38

GE 5000 MBH 4,2 kVA (3,8 kW) • • 38

GE 5000 MBK 4,2 kVA (3,8 kW) • • 38

GE 5000 MBH RENTAL 4,2 kVA (3,8 kW) • • 40

GE 6000 TBK 5,5 kVA (4,4 kW) • • 42

GE 7500 MBH RENTAL 7 kVA (6,3 kW) • • 40

GE 7500 MBK RENTAL 7 kVA (6,3 kW) • • 40

GE 9000 TBH RENTAL 8,5 kVA (6,8 kW) • • 42

GE 9000 TBK RENTAL 8,5 kVA (6,8 kW) • • 42

GE 10000 KD/GS 10 kVA (9 kW) • • 46

GE 11000 HBS/GS 11 kVA (9.9 kW) • • 44

GE 12000 KD/GS 12 kVA (9.6 kW) • • 46

GE 12054 KD 12 kVA (9.6 kW) • • 46

GE 12000 HBS/GS 13 kVA (10.4 kW) • • 44

GE 12054 HBS 13 kVA (10.4 kW) • • 44

GE 14000 KD/GS 15 kVA (12 kW) • • 46

INFORMAÇÃO TÉCNICA 62

ÍNDICE 3000 RPM GRUPOS GERADORES
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ÍNDICE 3000 RPM GRUPOS GERADORES
MODELO POTÊNCIA

STAND-BY
GASOLINA DIESEL MONOFÁSICO TRIFÁSICO PÁG.

INSONORIZADO -S-

GE S-5000 HBM 4,9 kVA (4,4 kW) • • 48

GE S-6000 YDM 5,7 kVA (5,1 kW) • • 50

GE S-6500 YDT 6,5 kVA (5,2 kW) • • 50

GE S-7000 HBM 6,7 kVA (6 kW) • • 52

GE S-8000 HBT 8 kVA (6,4 kW) • • 52

SUPER INSONORIZADO -S-

GE SX 10000 KTDM 10,5 kVA (9,5 kW) • • 58

GE SX 12000 KTDT 12 kVA (9,6 kW) • • 58

SUPER INSONORIZADO

GE 4500 HSX 4,9 kVA (4.4 kW) • • 54

GE 6000 SX/GS 5,7 kVA (5.1 kW) • • 56

GE 6500 SX/GS 6,5 kVA (5.2 kW) • • 56

GE 7000 HSX 6,7 kVA (6 kW) • • 54

GE 7554 YSX 7 kVA (5.6 kW) • • 56

GE 7500 HSX 7,5 kVA (6 kW) • • 54

INSONORIZADOS

GE 12000 KSX/GS 13,5 kVA (12.1 kW) • • 60

GE 14000 KSX/GS 15 kVA (12 kW) • • 60

GE 20000 KS/GS 20 kVA (16 kW) • • 60

INFORMAÇÃO TÉCNICA 62
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ÍNDICE 1500 RPM GRUPOS GERADORES
MODELO POTÊNCIA

STAND-BY
GASOLINA DIESEL MONOFÁSICO TRIFÁSICO PÁG.

YANMAR

GE 8 YSXC 8 kVA (7,2 kW) • • 64

GE 10 YSXC 9,5 kVA (7,6 kW) • • 64

GE 10 YSX 9,5 kWA (7,6 kW) • • 66

GE 15 YSXC 15 kVA (12 kW) • • 68

GE 15 YSX 15 kVA (12 kW) • • 66

GE 20 YSXC 20 kVA (16 kW) • • 68

GE 20 YSX 20 kVA (16 kW) • • 70

GE 20 YSX 20 kVA (16 kW) • • 70

GE 35 YSX 31 kVA (31 kW) • • 74

GE 35 YSC 33 kVA (26,4 kW) • • 72

GE 35 YSX 38 kVA (30,4 kW) • • 74

GE 45 YSC 46 kVA (36,8 kW) • • 72

GE 45 YSX 46 kVA (36,8 kW) • • 74

PERKINS

GE 15 PSX 15 kVA (12 kW) • • 76

GE 20 PSX 22 kVA (17,6 kW) • • 76

GE 35 PSX 33 kVA (26,4 kW) • • 78

GE 35 PSSX 33 kVA (26,4 kW) • • 80

GE 55 PS 51 kVA (40,8 kW) • • 78

GE 50 PSSX 51 kVA (40,8 kW) • • 80

GE 65 PSSX 66 kVA (52,8 kW) • • 80

GE 90 PSX 90 kVA (72 kW) • • 82

GE 120 PSX 114 kVA (91.2 kW) • • 82

GE 165 PSX 165 kVA (132 kW) • • 84

GE 225 PS 220 kVA (176 kW) • • 84

INFORMAÇÃO TÉCNICA 92



- 8 -

ÍNDICE 1500 RPM GRUPOS GERADORES
MODELO POTÊNCIA

STAND-BY
GASOLINA DIESEL MONOFÁSICO TRIFÁSICO PÁG.

FPT

GE 90 FSX 90 kVA (72 kW) • • 86

GE 110 FSX 110 kVA (88 kW) • • 86

GE 140 FSX 140 kVA (112 kW) • • 86

GE 165 FSX 168 kVA (134,4 kW) • • 88

GE 185 FSX 192 kVA (153,6 kW) • • 88

GE 225 FSX 220 kVA (176 kW) • • 88

GE 275 FSX 275 kVA (220 kW) • • 88

GE 335 FSX 330 kVA (264 kW) • • 90

GE 385 FSX 385 kVA (308 kW) • • 90

GE 455 FSX 450 kVA (360 kW) • • 90

INFORMAÇÃO TÉCNICA 92
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ÍNDICE TORRES ILUMINAÇÃO
MODELO TIPO DE LÂMPADAS ELEVAÇÃO

HIDRÁULICA
ELEVADOR
MANUAL

PÁG.

LED IODETOS
METÁLICOS

HALOGÉNEO

LUZ E ENERGÍA

TF IM 5.5 Y • • • 94

TF II9 Y • • • 95

KIT DE ILUMINAÇÃO

TF NM5.5 • • • • 96

TF NM9 • • • • 97

TF NI9 • • • • 98

TF KIT I9 • • • • 100

TF CUBE I9 • • • • 101

INFORMAÇÃO TÉCNICA 102

GRUPOS GERADORES MONFÁSICOS E TRIFÁSICOS PARA LIGAÇÃO A CARDAM

MODELO POTÊNCIA STAND-BY PÁG.

GXT AWB4-22 22 kVA/ 400 V 104

GXT AWB4-30 30 kVA / 400 V 104

GXT AWB4-45 45 kVA / 400 V 104

GXT AWB4-50 50 kVA/ 400 V 104

GXT AWB4-65 65 kVA/ 400 V 104

GXT AWB4-80 80 kVA/ 400 V 104
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MOTOSOLDADORAS
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M
OTOSOLDADORAS

NEW MAGIC WELD  |  MAGIC WELD 200  |  MAGIC WELD 200 YDE

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK)

Refrigeração
por ar

Gasolina 
Diesel

Arranque
manual

Arranque
elétrico (YDE)

GAMA:

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Controlo a alta frequência da tensão e corrente de soldadura

Corrente auxiliar CC com micro interrupções para 
proteger ferramentas elétricas (NEW MAGIC WELD) 

•	 Monofásico, 50 Hz corrente auxiliar , geração inverter (MAGIC 
WELD 200)

•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo (alerta de óleo)
•	 Otimizador de potência (sistema de otimização da potência 

motor)
•	 Função economizador (auto aceleração)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR NEW MAGIC WELD MAGIC WELD 200 MAGIC WELD 200 YDE

C0CD60A0 HONDA GX200 (4000 rpm) √ − −

C0DD7000 HONDA GX270 (3600 rpm) − √ −

C0EP2000  Yanmar L70V (3600 rpm) (AE) − − √

ACESSÓRIOS

M222420130 Kit de rodas √ − −

M222700130 Kit de rodas − √ √

M222439190 Cabos de soldadura 4.5m+3m, 35 mm2 √ √ √

M307019190 Cabos de soldadura 10m+8m, 35 mm2 √ √ √

M102016400 Cabos de soldadura 20m+15m, 35 mm2 √ √ √

M221010075 Kit soldadura √ √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** TOMADAS SCHUKO
1x230V 16A 2P+T

√ √ √

*********** Tensão 110 V cc
1x110V 16A 2P+T CE

√ − −

*********** Tensão 110 V a.c. - 50 Hz
1x110V 16A 2P+T CE

− √ √

*********** Tensão 110 V a.c. - 60 Hz
1x120V 15A 2P+T NEMA5 - 15R

− √ −

MOTOR STA

GE 
5
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NEW MAGIC WELD MAGIC WELD 200 MAGIC WELD 200 YDE

Alternador: Imanes permanentes, autoexcitado, 
sem escovas

Imanes permanentes, autoexcitado, 
sem escovas

Imanes permanentes, autoexcitado, 
sem escovas

Combustível: Gasolina Gasolina Diesel

Campo de regulação: 30 ÷ 150 A 20 ÷ 200 A 20 ÷ 200 A

Serviço: 150 A  60% 200 A  60% 170 A  60%

Tensão em vazio: 67 V 70 V 70 V

Frequência:    / 50 Hz 50 Hz

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 2 kW / 230 V cc / 8.7 A 3.3 kVA / 230 V / 14.3 A 3.3 kVA / 230 V / 14.3 A

Pot. mono. PRP (cos φ 0,9): 1.6 kW / 230 V cc / 6.9 A 3 kVA / 230 V / 13 A 3 kVA / 230 V / 13 A

Peso kg: 34 61 91

Capacidade do depósito em litros: 3.1 5.3 3.3

Consumo combustível (soldadura 
60%):

1.1 lt/h 1.5 lt/h 1 lt/h

373 434

41
6 49
0

NEW MAGIC WELD

MAGIC WELD 200  |  MAGIC WELD 200 YDE

Tomadas
1x230V 16A 2P+T CE

NEW MAGIC WELD √

MAGIC WELD 200 √

MAGIC WELD 200 YDE √

Dimensões em mm.
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M
OTOSOLDADORAS

TS 200 BS/CF  |  TS 200 DES/CF
Refrigeração
por ar

Gasolina
Diesel

Arranque
manual

Arranque
elétrico (YDE)

GAMA:

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Dupla escala de soldadura 20-100A / 90-190A
•	 Gerador de corrente monofásica e trifásica
•	 Interruptor diferencial
•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo (alerta de óleo) (TS 

200 BS)
•	 Paragem do motor por baixa pressão do óleo (TS 200 DES)
•	 Chassis tubular de proteção
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR TS 200 BS/CF TS 200 DES/CF

C0GD9060 Honda GX390 A(3000 rpm) √ −

C0HP5060  YANMAR L100 V (3000 rpm) (AE) − √

ACESSÓRIOS

M232120130   Kit de rodas √ −

M212029080   Kit de rodas − √

M307019190   Cabos de soldadura 10m+8m, 35mm² √ √

M102016400   Cabos de soldadura 20m+15m, 35mm² √ √

M306410062   Kit de prolongamento do tubo de escape √ −

M221010080   Kit de ligação à terra √ √

M221010075   Kit soldadura √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** TOMADAS SCHUKO
1x230V 16A 2P+T

√ √

*********** Tensão 230 V/110 V
Tomadas: 1x230V 16A 2P+T CE - 2x110V 16A 2P+T CE

− √

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK)

MOTOR STA

GE 
5
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Tomadas de série
1x400V 16A 3P+N+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x48V 32A 2P CE

TS 200 BS/CF √ √ √

TS 200 DES/CF √ √ √

TS 200 BS/CF TS 200 DES/CF

Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Combustível: Gasolina Diesel

Campo de regulação: 20 ÷ 100 A / 90 ÷ 190 A 20 ÷ 100 A / 90 ÷ 190 A

Serviço: 190 A 35% - 160 A 60% - 120 A 100% 190 A 35% - 160 A 60% - 120 A 100%

Tensão em vazio: 98 V 98 V

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Potência trifásica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A 6 kVA / 400 V / 8.7 A

Potência monofásica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A 5 kVA / 230 V / 21.7 A

Potência monofásica: 2 kVA / 48 V / 41.6 A 2 kVA / 48 V / 41.6 A

Peso kg: 111 150

Capacidade do depósito em litros: 6.1 5.5

Consumo combustível (soldadura 60%): 2.1 lt/h 1 lt/h

Nivel de ruido: 73 dB(A) @ 7 m 74 dB(A) @ 7 m

910

57
0

530

400

58
0

58
0

62
2

900 400

550

TS 200 BS/CF

TS 200 DES/CF

Dimensões em mm.
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M
OTOSOLDADORAS

Refrigeração
por ar

Gasolina
Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

TS 200 BS/EL  |  TS 200 BS/EL P   |  TS 200 DES/EL  |  TS 250 KD/EL

CÓDIGO MOTOR TS 200 BS/EL TS 200 BS/EL P TS 200 DES/EL TS 250 KD/EL

C0FD9060 Honda GX390  (3000 rpm) √ − − −

C0FD9010 Honda GX390  (3000 rpm) − √ − −

C0JP5060  YANMAR L 100 V (Stage 5) (3000 rpm) (AE) − − √ −

C0LA5060 Kohler KD477/2  (3000 rpm) (AE) − − − √

ACESSÓRIOS

M232120130 Kit de rodas √ √ − −

M212029080   Kit de rodas − − √ −

M220010130 Kit de rodas − − − √

M307019190   Cabos de soldadura 10m+8m , 35mm2 √ √ √ √

M102016400   Cabos de soldadura 20m+15m , 35mm2 √ √ √ √

M306410062 Kit de prolongamento do tubo de escape √ √ − −

M209510018  Controlo remoto (cabo 20m) √ √ √ √

M930600000   Controlo remoto (cabo 50m) √ √ √ √

M221010080   Kit de ligação à terra √ √ √ √

M221010075   Kit soldadura √ √ √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tensão 230 V/110 V
Tomadas: 1x230V 16A 2P+T CE - 1x110V 32A 2P+T 
CE - 1x110V 16A 3P+T CE

− √ − −

*********** Tomadas schuko
1x230V 16A 2P+T

− − √ −

GAMA:

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Regulação electrónica da corrente de soldadura
•	 Gerador de corrente monofásica e trifásica
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de 

soldadura
•	 Interruptor diferencial
•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo (alerta de óleo) (TS 

200 BS/EL - TS 200 BS/EL P)
•	 Paragem do motor por baixa pressão do óleo (TS 200 DES 

- KD)
•	 Chassis tubular de proteção
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK)

MOTOR STA

GE 
5



- 17 -

M
OT

OS
OL

DA
DO

RA
S

TS 200 BS/EL TS 200 BS/EL P TS 200 DES/EL TS 250 KD/EL

Alternador:
Alternador assíncrono 
trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Alternador assíncrono 
trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Alternador assíncrono 
trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Alternador assíncrono 
trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Combustível: Gasolina Gasolina Diesel Diesel

Campo de regulação: 20 ÷ 155 A 20 ÷ 170 A 20 ÷ 170 A 20 ÷ 250 A

Serviço: 155 A 60% - 120 A 100% 170 A 60% - 140 A 100% 170 A 60% - 130 A 100% 250 A 35% - 200 A 60%

Tensão em vazio: 65 V 65 V 65 V 70 V

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Potência trifásica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A 6 kVA / 400 V / 8.7 A 6 kVA / 400 V / 8.7 A 6.5 kVA / 400 V / 9.4 A

Potência monofásica: 4 kVA / 230 V / 17.4 A 4 kVA / 230 V / 17.4 A 5 kVA / 230 V / 21.7 A 4.5 kVA / 230 V / 19.5 A

Potência monofásica: 2 kVA / 48 V / 41.6 A - 2 kVA / 48 V / 41.6 A 2 kVA / 48 V / 41.6 A

Peso kg: 106 106 133 200

Capacidade do depósito 
em litros:

6.1 6.1 5.5 10

Consumo combustível 
(soldadura 60%):

2 lt/h 2 lt/h 1 lt/h 1.7 lt/h

Nivel de ruido: 73 dB(A) @ 7 m 73 dB(A) @ 7 m 74 dB(A) @ 7 m 78 dB(A) @ 7m

Tomadas de série

1x400V 16A 3P+N+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x48V 32A 2P CE 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

TS 200 BS/EL √ √ √ −

TS 200 BS/EL P √ − − √

TS 200 DES/EL √ √ √ −

TS 250 KD/EL √ √ √ −

TS 200 DES/EL

TS 200 BS/EL - TS 200 BS/EL P

TS 250 KD/EL

Dimensões em mm.
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M
OTOSOLDADORAS

TS 300 KSX/EL  |  TS 400 KSX/EL
GAMA:

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	 Gerador de corrente monofásica e trifásica
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de 

soldadura
•	 Interruptor diferencial
•	 Proteção do motor EV (TS 300)
•	 Proteção do motor ES (TS 400)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

Refrigeração
por ar

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

CÓDIGO MOTOR TS 300 KSX/EL TS 400 KSX/EL

C0PA6060 Kohler KD 477-2  (3000 rpm) √ −

C0SA8060 Kohler KD 625/2  (3000 rpm) − √

ACESSÓRIOS

M219930130   Kit de rodas √ −

M219930140   Reboque de obra √ −

M217600140 Reboque de obra − √

M873819613 Reboque de estrada homologável CTV4 √ √

M107303000   Cabos de soldadura 20m+15m, 50mm² √ √

M209510018   Controlo remoto (cabo 20m) √ √

M930600000   Controlo remoto (cabo 50m) √ √

M221010080   Kit de ligação à terra √ √

M221010075   Kit soldadura √ √

M317802026  Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** EP1 (função economizador) √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES TS 300 KSX/EL TS 400 KSX/EL

*********** Tensão 400 V/230 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE 
2x230V 16A 2P+T CE 

√ −

*********** Tensão 400 V/230 V/110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE 
2x110V 16A 2P+T CE 

√ −

*********** Tensão 400 V/230 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 2x230V 32A 2P+T CE

− √

*********** Tensão 400 V/230 V/110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE 
1x110V 32A 2P+T CE 

− √
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PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)

TS 300 KSX/EL TS 400 KSX/EL

Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Combustível: Diesel Diesel

Campo de regulação: 20 ÷ 300 A 20 ÷ 400 A

Serviço: 300 A 60% - 250 A 100% 400 A 35% - 350 A 60% - 300 A 100%

Tensão em vazio: 70 V 70 V

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Potência trifásica: 10 kVA / 400 V / 14.4 A 13 kVA / 400 V / 18.7 A

Potência monofásica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A 7 kVA / 230 V / 30.4 A

Potência monofásica: 5 kVA / 48 V / 104 A 5 kVA / 48 V / 104 A

Peso kg: 375 465

Capacidade do depósito em litros: 23 26

Consumo combustível (soldadura 60%): 2.5 lt/h 3.2 lt/h

Nivel de ruido: 71 dB(A) @ 7m 71 dB(A) @ 7m

Tomadas de série
1x400V 32A 3P+N+T CE 1x230V 32A 2P+T CE 2 tomadas DINSE 200 A para 48V

TS 300 KSX/EL √ √ √

TS 400 KSX/EL √ √ √

20
485
217

1320
831

510
660
790

25

20
75

0

445

~ 280

~ 270

~ 350

~ 
20

0

TS 300 KSX/EL

TS 400 KSX/EL

Dimensões em mm.
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TS 350 YSX/BC   |  TS 400 PS/BC  |  TS 500 PS/BC
GAMA:

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	 Função especial BC (Base Current) para soldadura descendente 

dos tubos
•	 Dupla escala de soldadura
•	 Tomada para encaixe (Arc Gouging) (TS 400/500) 
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	 Interruptor diferencial
•	 Proteção do motor ES (TS 400/500)
•	 Proteção de motor EP7 (TS 350)
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (TS 350)

Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

CÓDIGO MOTOR TS 350 YSX/BC TS 400 PS/BC TS 500 PS/BC (60 Hz)

C0UF0010 Yanmar 3 TNV 76 (Stage 3A) (3000 rpm) √ − −

C1BC1060 Perkins 404A-22G1  (1500 rpm) − √ −

C1BC1090 Perkins 404A-22G1  (1800 rpm 60Hz) − − √

ACESSÓRIOS

M217600140   Reboque de obra √ − −

M305200140   Reboque de obra − √ √

MC1BC10609609 Reboque de obra, 4 rodas, inclui 2 rodas direcionais (engate 
de esfera)

− √ √

M873819613   Reboque de estrada homologável CTV4 √ − −

M207509610   Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) − √ √

M264149610   Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) − √ √

M107303000   Cabos de soldadura 20m+15m, 50mm² − √ √

M936840000   Controlo remoto (cabo 20m) √ − −

M209510018   Controlo remoto (cabo 20m) − √ √

M930600000 Controlo remoto (cabo 50m) − √ √

MKG001C089 Controlo remoto extensão (cabo 30 m) √ − −

M836700000 Cont. remoto para a versão com mudança de polaridade (cabo 20 
m)

− √ √

M936860000   Cont. remoto para a versão com mudança de polaridade (cabo 20 
m)

√ − −

M221010080  Kit de ligação à terra √ √ √

M221010075   Kit soldadura √ √ √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √ √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Tapa-chamas √ − −

*********** Tapa-chamas − √ √

*********** Válvula Chalwyn − √ √

*********** Inversor de polaridade √ − −

*********** Inversor de polaridade − √ √

*********** Função economizador (auto aceleração) √ − −

*********** Relé de isolamento √ − −
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TS 350 YSX/BC TS 400 PS/BC TS 500 PS/BC

Alternador: Alternador assíncrono trifásico, 
autoexcitado, sem escovas

Alternador assíncrono trifásico, 
autoexcitado, sem escovas

Alternador assíncrono trifásico, 
autoexcitado, sem escovas

Combustível: Diesel Diesel Diesel

Campo de regulação: 20 ÷ 350 A 20 ÷ 400 A 20 ÷ 500 A

Serviço: 350 A 35% - 320 A 60% - 270 A 100% 400 A 60% - 350 A 100% 500 A 35% - 450 A 60% - 400 A 100% 

Tensão em vazio: 75 V 70 V 70 V

Frequência: 50 Hz 50 Hz 60 Hz

Potência trifásica: 12 kVA / 400 V / 17.3 A 16 kVA / 400 V / 23.1 A 16 kVA / 400 V / 23.1 A

Potência monofásica: 7 kVA / 230 V / 30.4 A 12 kVA / 230 V / 52.2 A 12 kVA / 230 V / 52.2 A

Potência monofásica: / 5 kVA / 48 V / 104 A 6 kVA / 110 V / 54.4 A

Peso kg: 530 780 780

Capacidade do depósito em litros: 45 60 60

Consumo combustível (soldadura 60%): 3.4 lt/h 3.8 lt/h 4.2 lt/h

Nivel de ruido: 67 dB(A) @ 7m 66 dB(A) @ 7m 69 dB(A) @ 7 m

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES TS 350 YSX/BC TS 400 PS/BC TS 500 PS/BC (60 Hz)

*********** Tensão 400 V/ 230 V Tomadas schuko
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE 
- 2x230V 16A 2P+T SCHUKO

√ √ −

*********** Tensão 400 V/ 230 V / 110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE 
- 1x110V 32A 2P+T CE - 1x110V 16A 2P+T CE

− √ −

Tomadas de série

1x400V 32A 
3P+N+T CE

1x230V 32A 
2P+T CE

1x230V 16A 
2P+T CE

1x110V 32A 
2P+T CE

1x110V 16A 
2P+T CE

2 tomadas 
DINSE 200 A 

para 48V

2x230V 16A 
2P+T SCHUKO

TS 350 YSX/BC √ √ − − − − √

TS 400 PS/BC √ √ √ − − √ −

205 1300 57.5
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SILENCED

TS 400 PS/BC  |  TS 500 PS/BC (60 Hz)

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)

720
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TS 350 YSX/BC

Dimensões em mm.
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TS 600 PS/BC
GAMA:

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	 Função especial BC (Base Current) para soldadura descendente dos 

tubos
•	 Dupla escala de soldadura
•	 Tomada para encaixe (Arc Gouging)
•	 Gerador de corrente também disponível em soldadura
•	 Interruptor diferencial
•	 Proteção de motor EP7
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com normativas CE

Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

CÓDIGO MOTOR TS 600 PS/BC

C1EJ1020 Perkins 1103A - 33TG1  (1500rpm) √

ACESSÓRIOS

M740350140 Reboque de obra √

M207509610   Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √

M264149610   Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √

M308109190   Cabos de soldadura 20m+15m, 50mm² √

M936840000   Controlo remoto (cabo 20m) √

MKG001C089 Controlo remoto extensão (cabo 30 m) √

M221010075   Kit soldadura √

M840950080 Kit de ligação à terra √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Tapa-chamas √

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √

*********** Vela de pré-aquecimento √

*********** Bomba de extração de óleo √

*********** Amperímetro e voltímetro de soldadura com leitura digital √

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)
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TS 600 PS/BC

Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem escovas

Combustível: Diesel

Campo de regulação: 20 ÷ 600 A

Serviço: 600 A 35% - 550 A 60% - 500 A 100% 

Tensão em vazio: 75 V

Frequência: 50 Hz

Potência trifásica: 40 kVA / 400 V / 57.7 A

Potência monofásica: 15 kVA / 230 V / 65.2 A

Potência monofásica: 8 kVA / 110 V / 72.7 A

Peso kg: 1025

Capacidade do depósito em litros: 65

Consumo combustível (soldadura 60%): 6 lt/h

Nivel de ruido: 70 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série

1x400V 32A 3P+N+T CE 1x230V 32A 2P+T CE 1x110V 32A 2P+T CE 1x110V 16A 2P+T CE

TS 600 PS/BC √ √ √ √

Dimensões em mm.
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CS 230 YSX CC/CV  |  CS 350 KSX CC/CV
GAMA:

•	 Soldadura de arco multiprocesso
•	 Controlo a alta frequência da tensão e corrente de soldadura
•	 Gerador de corrente monofásica e trifásica
•	 Potência auxiliar disponível durante a fase de soldadura
•	 Proteção do motor EV (CS 230)
•	 Proteção de motor EP7 (CS 350)
•	 Otimizador de potência (sistema de otimização da potência 

motor)
•	 Depósito de gasolina alta capacidade (38 l) (CS 350)
•	 Base estanque anti gotejamento (CS 350)
•	 Botão de paragem de emergência (CS 350)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

Refrigeração
por ar

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

CÓDIGO MOTOR CS 230 YSX CC/CV CS 350 KSX CC/CV

C0MP6011  Yanmar L100 V (Stage 5) (3000rpm) √ −

C0QB3061 KOHLER KD 477/2  (3000rpm) − √

ACESSÓRIOS

M372800130 Kit de rodas √ −

M273110130 Kit de rodas − √

M273110140 Reboque de obra − √

M873819613 Reboque de estrada homologável CTV4 − √

M307019190 Cabos de soldadura 10m+8m, 35mm2 √ −

M102016400 Cabos de soldadura 20m+15m, 35mm2 √ −

M107303000 Cabos de soldadura 20m+15m, 50mm2 − √

M930800000 Controlo remoto (cabo 20m) √ √

M936840000 Controlo remoto (cabo 20m) (profissional) √ √

MKG001C089 Controlo remoto extensão (cabo 30 m) √ √

M221010080 Kit de ligação à terra √ √

M221010075 Kit soldadura √ √

M357010062 Kit de prolongamento do tubo de escape √ −

M934020000 Alimentador de fio √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** VRD (Dispositivo de redução da tensão em vazio) √ √

*********** Função economizador (auto aceleração) √ −

*********** Função economizador (auto aceleração) − √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tensão 230 V/110 V
Tomadas: 1x230V 16A 2P+N CE - 1x110V 32A 2P+T CE
1x110V 16A 2P+T CE

√ −

*********** Tensão 400 V/230 V/110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE
1x110V 32A 2P+T CE - 1x110V 16A 2P+T CE

− √

*********** Tensão 400 V/230 V com tomadas schuko
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE 
2x230V 16A 2P+T SCHUKO

− √

MOTOR STA

GE 
5
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PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)

GMAW Soldadura com fio
(MIG/MAG)

FCAW Soldadura com fio
(FLUX CORED)

CS 230 YSX CC/CV CS 350 KSX CC/CV

Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Combustível: Diesel Diesel

Campo de regulação: 20 ÷ 210 A (STICK - TIG)    14 V ÷ 44 V (MIG/MAG) 20 ÷ 350 A (STICK-TIG)    14 V ÷ 44 V (MIG/MAG)

Serviço: 210 A 60% - 180 A 100% 350 A 35% - 300 A 60% - 250 A 100%

Tensão em vazio: 65 V 66 V

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Potência trifásica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A 10 kVA / 400 V / 14.4 A

Pot. monofásica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A 5 kVA / 230 V / 21.7 A

Pot. monofásica: - 5 kVA / 48 V / 104 A

Peso kg: 230 345

Capacidade do depósito em litros: 23 38

Consumo combustível (soldadura 60%): 1 lt/h 2.5 lt/h

Nivel de ruido: 66 dB(A) @ 7 m 69 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série
1x400V 32A 
3P+N+T CE 

1x400V 16A 
3P+N+T CE

1x230V 16A 2P+T 
CE

1x230V 16A 2P+T 
SCHUKO

2x230V 16A 2P+T 
CE

2 tomadas DINSE
200 A para 48V

CS 230 YSX CC/CV − √ √ √ − −

CS 350 KSX CC/CV √ − − − √ √

701 128

1048

970 600

648

86
4
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~
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Ø14Ø 14

CS 230 YSX CC/CV

CS 350 KSX CC/CV

Dimensões em mm.
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DSP 400 YSX  |  DSP 500 PS
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

GAMA:

•	 Controlo digital de alta frequência da tensão e da corrente de 
soldadura

•	 Programa de soldadura específico para elétrodos celulósicos
•	 Dupla escala de soldadura (medio/máximo - 50% / 100%)
•	 Amperímetro e voltímetro de soldadura com leitura digital
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de 

soldadura
•	 Proteção de motor EP7
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (DSP 400)

CÓDIGO MOTOR DSP 400 YSX DSP 500 PS

C0WF0060 Yanmar 3 TNV 76 (Stage 3A) (3000rpm) √ −

C1CC1060 Perkins 404A-22G1  (1500rpm) − √

ACESSÓRIOS

M217600140   Reboque de obra √ −

M305200140   Reboque de obra − √

M873819613  Reboque de estrada homologável CTV4 √ −

MC1BC10609609 Reboque de obra, 4 rodas, inclui 2 rodas direcionais (engate de esfera) − √

M207509610   Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) − √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) − √

M107303000 Cabos de soldadura 20m+15m , 50mm² √ −

M308109190   Cabos de soldadura 20m+15m , 50mm² − √

M936840000   Controlo remoto (cabo 20m) √ √

MKG001C089 Controlo remoto extensão (cabo 30 m) √ √

M936800000 Cont. remoto para a versão com mudança de polaridade (cabo 20 m) √ −

M221010080 Kit de ligação à terra √ −

M840950080 Kit de ligação à terra − √

M934020000   Alimentador de fio √ √

M221010075   Kit soldadura   √ √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Relé de isolamento √ −

*********** Tapa-chamas √ −

*********** Tapa-chamas − √

*********** Válvula Chalwyn − √

*********** Função economizador (auto aceleração) √ √

*********** VRD - Dispositivo de redução da tensão em vazio √ √

*********** Inversor de polaridade √ −

*********** Inversor de polaridade − √
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DSP 400 YSX DSP 500 PS
Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem escovas Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem escovas

Combustível: Diesel Diesel

Campo de regulação: 10 ÷ 400 A (STICK-TIG) 
16 ÷ 40 V (FLUX CORED)

10 ÷ 500 A (STICK-TIG)
16 ÷ 40 V (FLUX CORED)

Serviço: 400 A - 35%  |  350 A - 60%  |  300 A - 100% 500 A - 35%  |  450 A - 60%  |  400 A - 100% 
Tensão em vazio: 65 V 62 V
Frequência: 50 Hz 50 Hz
Potência trifásica: 12 kVA / 400 V / 17.3 A 16 kVA / 400 V / 23.1 A
Potência monofásica: 7 kVA / 230 V / 30.4 A 12 kVA / 230 V / 52.2 A
Potência monofásica: 5 kVA / 48 V / 104 A 5 kVA / 48 V / 104 A
Peso kg: 530 750
Capacidade do depósito em litros: 45 60
Consumo combustível (soldadura 60%): 3.4 lt/h 3.8 lt/h
Nivel de ruido: 67 dB(A) @ 7 m 68.5 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série
1x400V 32A 3P+N+T CE 1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 2 tomadas DINSE 200 A para 

48V

DSP 400 YSX √ √ − √

DSP 500 PS √ √ √ √

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)

GMAW Soldadura com fio
(MIG/MAG)

FCAW Soldadura com fio animado 
(FLUX CORED)

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES DSP 400 YSX DSP 500 PS

*********** Tensão 400 V/230 V  com tomadas schuko
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 
2x230V 16A 2P+T SCHUKO

√ −

*********** Tensão 400 V/230 V
Tomadas:1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 
16A 2P+T CE

√ √

*********** Tensão 400 V / 230 V / 110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE - 
1x110V 32A 2P+T CE - 1x110V 16A 2P+T CE

√ −

*********** Tensão 400 V / 230 V / 110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 
1x110V 32A 2P+T CE - 1x110V 16A 2P+T CE

− √

Ø13Ø13
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DSP 400 YSX DSP 500 PS
Dimensões em mm.
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Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

GAMA:

•	 Dois postos de soldadura independentes de 400 A cada um 
(DSP 2X400)

•	 Controlo digital de alta frequência da tensão e da corrente de 
soldadura

•	 Programa de soldadura específico para elétrodos celulósicos
•	 Dupla escala de soldadura (medio/máximo - 50% / 100%)
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de 

soldadura
•	 Amperímetro e voltímetro de soldadura com leitura digital 

(DSP 600) e analógicos (DSP 2x400)
•	 Proteção de motor EP7 (DSP 600) - EP5 (DSP 2x400)
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com normativas CE

CÓDIGO MOTOR DSP 600 PS DSP 2x400 PS

C1FJ0060 Perkins 1103A-33G  (1500rpm) √ −

C1HJ1063 Perkins 1103A-33TG1  (1500rpm) − √

ACESSÓRIOS

M740350140 Reboque de obra √ −

M744500140 Reboque de obra − √

M744500145 Reboque de obra regulável em altura − √

M207509610   Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ −

M264149610  Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ −

M308109190 Cabos de soldadura 20m+15m , 50mm² √ √

M936840000 Controlo remoto (cabo 20m) √ −

M936850000 Controlo remoto com 90° connector (cabo 20 m) √ √

M936800000 Cont. remoto para a versão com mudança de polaridade (cabo 20 m) √ √

M936820000 Controlo remoto 90º conector com inversor de polaridade (cabo 20 m) − √

MKG001C089 Controlo remoto extensão (cabo 30 m) √ −

M840950080   Kit de ligação à terra √ √

M934020000   Alimentador de fio √ √

M221010075   Kit soldadura   √ √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Vela de pré-aquecimento √ √

*********** Interruptor de desligamento da bateria − √

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √ −

*********** Bomba de extração de óleo √ √

*********** Relé de isolamento − √

*********** Tapa-chamas − √

*********** Tapa-chamas √ −

*********** VRD - Dispositivo de redução da tensão em vazio √ √

*********** Inversor de polaridade − √

*********** Inversor de polaridade √ −

DSP 600 PS  |  DSP 2x400 PS
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SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES DSP 600 PS DSP 2x400 PS

*********** Tensão 400 V / 230 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 
16A 2P+T CE

√ −

*********** Tensão 400 V/230 V SCHUKO
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 
16A 2P+T SCHUKO

√ −

*********** Tensão 400 V / 230 V / 110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 1x110V 
32A 2P+T CE - 1x110V 16A 2P+T CE

√ −

*********** Tensão 400 V/230 V SCHUKO
Tomadas: 2x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 
16A 2P+T CE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO

− √

*********** Tensão 400 V / 230 V / 110 V
Tomadas: 2x400V 32A 3P+N+T CE - 2x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 16A 
2P+T CE - 1x110V 32A 2P+T CE - 2x110V 16A 2P+T CE

− √

DSP 600 PS DSP 2x400 PS
Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem escovas Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem escovas

Combustível: Diesel Diesel

Campo de regulação: 10 ÷ 600 A (STICK-TIG)
16 ÷ 40V (FLUX CORED)

2x10 ÷ 400 A (STICK-TIG)
2x16 ÷ 36 V (FLUX CORED)

Serviço: 600A - 35%  |  550 A - 60%  |  500 A - 100% 2x400 A - 35%  |  2x360 A - 60%  |  2x330 A - 100% 
Tensão em vazio: 60 V 68 V
Frequência: 50 Hz 50 Hz
Potência trifásica: 30 kVA / 400 V / 43.3 A 40 kVA / 400 V / 57.8 A
Potência monofásica: 15 kVA / 230 V / 65.2 A 20 kVA / 230 V / 87 A
Potência monofásica: 5 kVA / 48 V / 104 A 5 kVA / 48 V / 104 A
Peso kg: 1000 1350
Capacidade do depósito em litros: 65 102
Consumo combustível (soldadura 60%): 5 lt/h 6.7 lt/h
Nivel de ruido: 69 dB(A) @ 7 m 64 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série
1x400V 32A 
3P+N+T CE

2x400 V 32A 
3P+N+T CE

1x230V 32A 
2P+T CE

1x230V 16A 
2P+T CE

2x230V 16A 
2P+T CE

2x48V 32A 2P+T 
CE

2 tomadas 
DINSE 200 A 

para 48V

DSP 600 PS √ − √ √ − − √

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)

GMAW Soldadura com fio
(MIG/MAG)

FCAW Soldadura com fio animado 
(FLUX CORED)

73557.5
868

30
11

32

847

1640175
2031

DSP 600 PS DSP 2x400 PS
Dimensões em mm.
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TS 300 EVO  |  TS 600 EVO
GAMA:

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 regulação eletrónica da corrente e arco de soldadura
•	 Dupla escala de soldadura (TS 600)
•	 Tomada para encaixe (Arc Gouging) (TS 600)
•	 Gerador de corrente monofásica e trifásica, também 

disponível
•	 Módulo digital de controlo e gestão do motor
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Base com entradas para empilhador (TS 600)
•	 Gancho central para elevação
•	 Estrutura empilhável  (máx.2 máquinas) (TS 600)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

Refrigeração
por ar/óleo

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

CÓDIGO MOTOR TS 300 EVO TS 600 EVO

C1QB3060 KOHLER KD 477-2  (3000rpm) √ −

C1NN2020 Deutz F4L2011  (1500rpm - 50 Hz) − √

C1NN2090 Deutz F4L2011  (1800rpm - 60 Hz) − √

ACESSÓRIOS

MC1BC10609609 Reboque de obra, 4 rodas, inclui 2 rodas motrizes − √

*********** Reboque de obra √ −

*********** Kit de rodas √ −

M873819613 Reboque de estrada homologável CTV4 √ −

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) − √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) − √

M308109190 Cabos de soldadura 20m+15m , 50mm² − √

M10730300 Cabos de soldadura 20m+15m, 50mm² √ −

M936840000 Controlo remoto (cabo 20m) √ √

MKG001C089 Controlo remoto extensão (cabo 30 m) √ √

M840950080 Kit de ligação à terra − √

M221010080 Kit de ligação à terra √ −

M221010075 Kit soldadura √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Tapa-chamas − √

*********** Amperímetro e voltímetro de soldadura com leitura digital (painel evo) √ √

*********** Função de economizador (auto aceleração) (apenas com painel evo) √ −

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tensão 400 V / 230 V / 110 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 1x110V 32A 
2P+T CE - 1x110V 16A 2P+T CE

√ −

*********** Tensão 400 V/230 V
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 1x230V 16A 
2P+T CE

√ −

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)
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TS 300 EVO TS 600 EVO

Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem 
escovas

Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem escovas

Combustível: Diesel Diesel
Campo de regulação: 20 ÷ 300 A 20 ÷ 550 A 20 ÷ 600 A
Serviço: 300 A - 60%  |  250 A - 100% 500 A - 60%  |  400 A - 100% 550 A - 60%  |  450 A - 100%
Tensão em vazio: 66 V 72 V (78 V de pico) 75 V (80 V de pico)
Frequência: 50 Hz 50 Hz 60 Hz
Potência trifásica: 10 kVA / 400 V / 14.4 A 18 kVA / 400 V / 26 A 20 kVA / 400 V / 29.9 A
Potência monofásica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A 10 kVA / 230 V / 43 A
Potência monofásica: 5 kVA / 48 V / 104 A 5 kVA / 115 V / 43.5 A
Peso kg: 380 850
Capacidade do depósito em litros: 38 60
Consumo combustível (soldadura 
60%):

2.5 lt/h 4.6 lt/h 5.7 lt/h

Nivel de ruido: 71 dB(A) @ 7 m 70 dB(A) @ 7 m 73 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série
1x400V 32A 
3P+N+T CE

1x230V 32A
2P+T CE

1x230V 16A
2P+T CE

1x115V 32A 2P+T 
CE

1x115V 16A 2P+T 
CE

2 tomadas DINSE 
200 A para 48V

TS 300 EVO √ √ √ − − √

TS 600 EVO √ √ − √ √ −

Dimensões em mm.

716
81
5

1309

TS 300 EVO

TS 600 EVO
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GAMA:

•	 Soldadura de arco multiprocesso
•	 Duas posições de soldadura independentes - cada uma com 

250A
•	 Posição única de soldadura com 500A
•	 Controlo digital dos parâmetros de soldadura
•	 Amperímetro e voltímetro digital de soldadura com pré ajuste 

dos parâmetros de soldadura
•	 Potência auxiliar gerada também em soldadura
•	 Módulo digital de controlo e gestão do motor
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Base com entradas para empilhador
•	 Gancho central para elevação
•	 Estrutura empilhável  (máx.2 máquinas)
•	 De acordo com normativas CE 

Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

CÓDIGO MOTOR TS 2x280 EVO MULTI4

C1PN1023 Kubota V1505  (3000rpm) √

ACESSÓRIOS

MC1BC10609609 Reboque de obra, 4 rodas, inclui 2 rodas motrizes √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √

M107303000 Cabos de soldadura 20m+15m , 50mm² √

M936840000 Controlo remoto (cabo 20m) √

MKG001C089 Controlo remoto (cabo 30m) √

M221010080 Kit de ligação à terra √

M221010075 Kit soldadura  √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Tapa-chamas √

PROCESSOS DE SOLDADURA

SMAW elétrodo revestido (STICK) GTAW Soldadura com elétrodo 
tungsténio (TIG raspado)

GMAW Soldadura com fio
(MIG/MAG)

FCAW Soldadura com fio animado 
(FLUX CORED)

TS 2x280 EVO MULTI4®
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TS 2x280 EVO MULTI4
Alternador: Alternador assíncrono trifásico, autoexcitado, sem escovas

Combustível: Diesel

Campo de regulação: 20 ÷ 250 A (DUAL), 20 ÷ 500 A (SINGLE) para STICK e TIG
16 ÷ 40 V MIG/MAG - FLUX CORED

Serviço: 230 A - 60%  |  200 A - 100% (DUAL)
440 A - 60%  |  400 A - 100% (SINGLE)

Tensão em vazio: 75 V (80 V de pico)
Frequência: 50 Hz
Potência trifásica: 12 kVA / 400 V / 17.3 A - 50 Hz
Potência monofásica: 7 kVA / 230 V / 30.4 A - 50 Hz
Potência monofásica: 5 kVA / 115 V / 43.5 A - 50 Hz
Peso kg: 700
Capacidade do depósito em litros: 60
Consumo combustível (soldadura 60%): 3.5 lt/h
Nivel de ruido: 73 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série
1x400V 32A 3P+N+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x115V 16A 2P+T CE

TS 2x280 EVO MULTI4 √ √ √

10
00

14
1

7901600

Dimensões em mm.
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Alimentador de fio WF4
Este alimentador de fio foi desenhado para o uso de todos os tipos de fio sólido e animado.

Equipados com:
•	 um motor redutor de corrente contínua de 42V com ajuste eletrónico  das velocidades de alimentação do fio
•	 um grupo de recolha de 4 fios
•	 uma eletroválvula de gás
•	 painel eletrónico com as seguintes funções ajustáveis externamente: 

- um interruptor para a seleção de funções de 2 e 4 tempos;
- um potenciómetro para ajustar a velocidade do cabo;
- um potencómetro para ajustar o BURN-BACK; 
- um potenciómetro para ajustar a rampa de arranque do motor;
- Botão para prova de gás e prova de fio;

•	 um potenciómetro para ajustar a tensão de soldadura

DISPOSITIVO PARA REDUZIR A TENSÃO EM VAZIO - VRD 

A utilidade da função VRD é a de reduzir drasticamente qualquer dano resultante de um contato acidental do operador com o elétrodo vivo durante as pausas de 
soldadura e é obrigatório em trabalhos de atmosferas explosivas (ATEX).
A proteção atua reduzindo a tensão presente no elétrodo a um valor de segurança (normalmente <13V) cada vez que se interrompe o processo de soldadura.
A função VRD apenas está ativa no modo de controlo CC.

KIT SOLDADURA	 Para uma maior segurança de soldadura recomendamos este kit, que consiste em:

•	 1 martelo com pega de madeira, 1 escova de aço de 4 linhas para eliminar qualquer desperdício de soldadura.
•	 1 máscara para proteger os olhos e a cara de faúlhas e da luz de soldadura.
•	 1 par de luvas de proteção
•	 1 porta elétrodos para armazenar e manter os elétrodos intactos e secos.
•	 1 capacete para proteção de objetos contundentes e faúlhas.
•	 1 kit de 3 vidros para a máscara de proteção ocular.

Cabos de soldadura
Os cabos de soldadura podem ser de diferentes secções e comprimento dependendo da corrente de soldadura da máquina, fornecidos com uma pinça de suporte de 
elétrodo e massa.

REBOQUE DE OBRA 
As máquinas que estão preparadas para a montagem do reboque de obra permitem ser rebocadas a uma velocidade máxima de 40 kms/h em 
superficies de asfalto.

O reboque em estradas públicas ou auto-estradas de qualquer tipo ESTÁ PROIBIDO, pois não tem os requsitos das normas de trafego nacional 
e/ou estrangeiro.

REBOQUE DE TRANSPORTE MANUAL (KIT DE RODAS)
As máquinas que estão preparadas para a montagem do acessório CTM, podem ser transportadas utilizando as pegas do kit de rodas. As 
rodas montadas facilitam o transporte e movimentação.
Está desenhado para ser manuseado exclusivamente à mão e é adequado para máquinas leves.
É PROIBIDO transportar o equipamento em vias públicas de qualquer tipo, porque não cumpre com os requisitos especificados nas normas 
nacionais e/ou internacionais de tráfego.

REBOQUE DE ESTRADA HOMOLOGÁVEL CTV
As máquinas preparadas para a montagem do acessório CTR ( reboque de transporte rápido) preparados com: "declaração de 
conformidade para a aprovação de veículos", obrigatórios para registar o veículo dentro do território nacional.
Está aprovado para o transporte em vias públicas depois de obter as autorizações necessárias dos organismos qualificados.
O máximo de velocidade permitida é de 80 km/h, em qualquer caso, é obrigatório observar a legislação de trafego local.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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3000 RPM

GAMA:

GE 2200 BI GE 3000 BI

•	 Regulador automático da 
tensão

•	 Paragem do motor por 
baixo nível de óleo

•	 Tomadas 2x230V 16A 
2P+T

•	 Proteção por sobrecarga
•	 Carregador de baterias com 

proteção
•	 Função POWER-SMART
•	 Porta USB
•	 De acordo com as normas 

europeias CE
•	 Motor de acordo com a 

regulamentação europeia 
UE 1628-2016 

•	 regulador automático da 
tensão

•	 Paragem do motor por 
baixo nível de óleo

•	 Tomadas: 2x230V 16A 2P-T 
Schuko

•	 Proteção por sobrecarga
•	 Carregador de baterias com 

proteção
•	 Função POWER-SMART
•	 Porta USB
•	 Carro manual integrado 

com pega retráctil
•	 De acordo com as normas 

CE
•	 Motor de acordo coma 

regulamentação europeia 
UE 1628-2016 

Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
manual

Monofásico

Super
insonorizado

GE 2200 - 3000 BI

CÓDIGO MOTOR GE 2200 BI GE 3000 BI

CN300011  B&S (Stage 5) √ −

CJ200011  B&S (Stage 5) − √

ACESSÓRIOS

MJ2000119570 Kit de ligação em paralelo √ √

MOTOR STA

GE 
5
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GE 2200 BI GE 3000 BI

Alternador: Imanes permanentes Imanes permanentes

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Gasolina Gasolina

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 2.2 kW / 230 V / 9.6 A 3 kW / 230 V / 13 A

Potência monofásica RPM: 1.7 KW / 230 V / 7.4 A 2.6 kW / 230 V / 11.3 A

Peso kg: 24 38

Capacidade do depósito em litros: 3.8 5.7

Nivel de ruido: 67.4 dB(A)@7m 68 dB(A)@7m

43
0

520

350

53
0

350

660

GE 2200 BI GE 3000 BI

Dimensões em mm.
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3000 RPM

GE 4000 MBH  | GE 4000 MBK  |  GE 5000 MBH  |  GE 5000 MBK

Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
manual

Monofásico

GAMA:

•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo
•	 Proteção térmica por excesso de carga
•	 Chassis tubular de proteção
•	 Portátil
•	 Regulação eletrónica da tensão AVR
•	 De acordo com as normas CE de ruído e segurança

CÓDIGO MOTOR GE 4000 MBH GE 4000 MBK GE 5000 MBH

76040000 Honda GX200 √ − −

76040004 Honda GX200 AVR √ − −

76040050 Kohler CH270  − √ −

76040051 Kohler CH270 AVR − √ −

76050006 Honda GX270 − − √

76050009 Honda GX270 AVR − − √

76050050 Kohler CH395  − − −

76050051 Kohler CH395 AVR − − −

ACESSÓRIOS

82290000 Kit de rodas GT  − − √
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GE 4000 MBH GE 4000 MBK GE 5000 MBH GE 5000 MBK

Alternador:
síncrono monofásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

síncrono monofásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

síncrono monofásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

síncrono monofásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Pot. monofásica stand-by: 3 kVA / 230 V / 13 A 3 kVA / 230 V / 13 A 4,2 kVA / 230 V / 18,3 A 4,2 kVA / 230 V / 18,3 A 

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 2,7 kW / 230 V / 11,7 A 2,7 kW / 230 V / 11,7 A 3,8 kW / 230 V / 16,4 A 3,8 kW / 230 V / 16,4 A

Peso kg: 40 40 58 58

Capacidade do depósito em 
litros:

3.6 3.6 6 6

Autonomía (75%): 2.8 h 2.8 h 3.3 h 3.3 h

Nivel de ruido: 72 dB(A) @ 7m 72 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7m

Tomadas de série

2x230V 16A 2P+T CE

GE 4000 MBH √

GE 4000 MBK √

GE 5000 MBH √

GE 5000 MBK √

Dimensões em mm.

GE 4000

GE 5000

620 440

44
0

700 520

57
5

53
0
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3000 RPM

GE 5000 MBH RENTAL  | GE 7500 MBH RENTAL  |  GE 7500 MBK RENTAL

Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
manual

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico

GAMA:

•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo 
•	 Proteção térmica por excesso de carga
•	 Conta-horas 
•	  Chassis de proteção em tubos com silent-blocks e barra de 

elevação 
•	 Portátil
•	 Regulação eletrónica da tensão AVR
•	 De acordo com as normas CE de ruído e segurança

CÓDIGO MOTOR GE 5000 MBH RENTAL GE 7500 MBH RENTAL E 7500 MBK RENTAL

76050008 Honda GX270 √ − −

76075002 Honda GX390 − √ −

76075003 Honda GX390 AVR  − √ −

76075050 Kohler CH440 − − √

76075051 Kohler CH440 AVR − − √

76075001 Honda GX390 AE − √ −

76075004 Honda GX390 AVR AE − √ −

76075052 Kohler CH440 AE − − √

76075053 Kohler CH440 AVR AE − − √

ACESSÓRIOS

82290000 Kit de rodas GT  √ √ √
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GE 5000 MBH RENTAL GE 7500 MBH RENTAL GE 7500 MBK RENTAL

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Gasolina Gasolina Gasolina

Pot. monofásica stand-by: 4,2 kVA / 230 V / 18,3 A 7 kVA / 230 V / 30,4 A 7 kVA / 230 V / 30,4 A 

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 3,8 kW / 230 V / 16,4 A 6,3 kW / 230 V / 27,4 A 6,3 kW / 230 V / 27,4 A

Peso kg: 58 87 87

Capacidade do depósito em 
litros:

6 6.5 6.5

Autonomía (75%): 3.3 h 2.3 h 2.3 h

Nivel de ruido: 74 dB(A) @ 7m 75 dB(A) @ 7m 75 dB(A) @ 7m

Tomadas de série

2x230V 16A 2P+T CE

GE 5000 MBH RENTAL √

GE 7500 MBH RENTAL √

GE 7500 MBK RENTAL √

Dimensões em mm.

GE 5000 MBH RENTAL

GE 7500 MBH RENTAL - GE 7500 MBK RENTAL

820 520

60
0

55
0

650 520

56
5

52
0
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3000 RPM

GE 6000 TBK  | GE 9000 TBH RENTAL AE  |  GE 9000 TBK RENTAL AE

Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
manual

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

GAMA:

•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo 
•	 Proteção térmica por excesso de carga
•	  Chassis de proteção em tubos com silent-blocks e barra de 

elevação
•	 Conta-horas (rental)
•	 Interruptor diferencial (rental)
•	 Portátil
•	 De acordo com as normas CE de ruído e segurança

CÓDIGO MOTOR GE 6000 TBK GE 9000 TBH RENTAL

76060050 Kohler CH395 √ −

76090002 Honda GX390 − √

76090001 Honda GX390 AE − √

76090050 Kohler CH440  − −

76090051 Kohler CH440 AE − −

ACESSÓRIOS

82290000 Kit de rodas GT  √ √
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GE 6000 TBK GE 9000 TBH RENTAL GE 9000 TBK RENTAL

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Gasolina Gasolina Gasolina

Pot. trif. stand-by (cos φ 0,8): 5,5 kVA (4,4 kW) / 400 V / 7,9 A 8,5 kVA (6,8 kW) / 400 V / 12,3 A 8,5 kVA (6,8 kW) / 400 V / 12,3 A 

Pot. monofásica stand-by: 2,2 kVA / 230 V / 9,5 A 3,4 kVA / 230 V / 14,7 A 3,4 kVA / 230 V / 14,7 A

Peso kg: 63 87 87

Capacidade do depósito em 
litros:

7 6.5 6.5

Autonomía (75%): 3 h 2.4 h 2.4 h

Nivel de ruido: 74 dB(A) @ 7m 75 dB(A) @ 7m 75 dB(A) @ 7m

Tomadas de série

1x230V 16A 2P+T CE 1x400V 16A 3P+T CE

GE 6000 TBK √ √

GE 9000 TBH RENTAL √ √

GE 9000 TBK RENTAL √ √

Dimensões em mm.

GE 6000 TBK

GE 9000 TBH RENTAL - GE 9000 TBK RENTAL

820 520

60
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55
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705 520

57
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0
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3000 RPM

GE 11000 HBS/GS  |  GE 12000 HBS/GS  |  GE 12054 HBS
Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (GE 11000)
Trifásico (GE 12000-12054)

GAMA:

•	 Chassis tubular de proteção
•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo
•	 Regulação eletrónica da tensão AVR
•	 Relé de isolamento (GE 12054)
•	 Interruptor diferencial (GE 11000/12000)
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 11000 HBS/GS GE 12000 HBS/GS GE 12054 HBS

CB0E3011 Honda GX630 √ − −

CC6E3011 Honda GX630 − √ −

CC7E3013 Honda GX630 − − √

ACESSÓRIOS

M259100130 Kit de rodas √ √ √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √ √
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GE 11000 HBS/GS GE 12000 HBS/GS GE 12054 HBS

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

síncrono trifásico IP54, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Gasolina Gasolina Gasolina

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 11 kVA (9.9 kW) / 230 V / 47.8 A - -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,9): 10 kVA (9 kW) / 230 V / 43.5 A 6 kVA / 230 V / 26 A 6 kVA / 230 V / 26 A

Pot. trifás. stand-by (cos φ 0,8): - 13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.7 A 13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.7 A

Pot. trifás. PRP (cos φ 0,8): - 11.5 kVA (9.2 kW) / 400 V / 16.6 A 12 kVA (9.6 kW) / 400 V / 17.3 A

Peso kg: 145 142 160

Capacidade do depósito em 
litros:

18 18 18

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

3.9 lt/h 3.9 lt/h 3.9 lt/h

Nivel de ruido: 74 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7m

Tomadas de série

1x400V 16A 
3P+N+T CE

1x400V 16A 
3P+N+T CE IP 67

2x230V 16A 2P+T 
Schuko

1x230V 32A 2P+T 
CE

1x230V 16A 2P+T 
CE

1x230V 16A 2P+T 
Schuko

GE 11000 HBS/GS − − − √ √ √

GE 12000 HBS/GS √ − − √ − √

GE 12054 HBS − √ √ − − −

525

64
5

60
0

935

Dimensões em mm.
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3000 RPM

GE 10000 KD/GS  |  GE 12000 KD/GS  |  GE 12054 KD  |  GE 14000 KD/GS
Refrigeração
por ar

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (GE 10000)
Trifásico

MOTOR GE 10000 KD/GS GE 12000 KD/GS GE 12054 KD GE 14000 KD/GS

CB8M9011  Kohler  KD425/2 (Stage 5) √ − − −

CD4M9011  Kohler  KD425/2 (Stage 5) − √ − −

CD5M9013  Kohler  KD425/2 (Stage 5) − − √ −

CD6A5010 Kohler KD477/2 − − − √

ACESSÓRIOS

M933320000 EAS 15-806 Quadro de arranque automático − − − √

M159250130 Kit de rodas √ √ √ √

M930300000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) − − − √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √ √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM 
FÁBRICA

*********** Relé de isolamento − √ − −

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Filtro de ar em banho de óleo e proteção do 
motor

√ √ − −

GAMA:

•	 Proteção do motor (GE 14000)
•	 Chassis tubular de proteção
•	 Regulação eletrónica da tensão AVR (exceto para o GE 

14000)
•	 Relé de isolamento (GE 12054)
•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) (GE 14000)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

MOTOR STA

GE 
5
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GE 10000 KD/GS GE 12000 KD/GS GE 12054 KD GE 14000 KD/GS

Alternador:
síncrono monofásico, 
autoexcitado, autorregulado

síncrono trifásico, 
autoexcitado, autorregulado

síncrono trifásico IP54, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

síncrono trifásico, 
autoexcitado, autorregulado

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel Diesel Diesel

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 10 kVA (9 kW) 
230 V / 43.5 A

- -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,9): 9 kVA (8.1 kW) 
230 V / 39.1 A

6 kVA / 230 V / 26 A 6 kVA / 230 V / 26 A 5 kVA (4.5 kW)
230 V / 21.7 A

Pot. trifás. stand-by (cos φ 0,8): -
12 kVA (9.6 kW) 
400 V / 17.3 A

12 kVA (9.6 kW) 
400 V / 17.3 A

15 kVA (12 kW) 
400 V / 21.7 A

Pot. trifás. PRP (cos φ 0,8): -
11 kVA (8.8 kW) 
400 V / 15.9 A

11 kVA (8.8 kW) 
400 V / 15.9 A

13.5 kVA (10.8 kW) 
400 V / 19.5 A

Peso kg: 165 162 182 191

Capacidade do depósito em litros: 18 18 18 18

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

2.2 lt/h 2.2 lt/h 2.2 lt/h 2.8 lt/h

Nivel de ruido: 74 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7m 80 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série
1x400V 32A 
3P+N+T CE

1x400V 16A 
3P+N+T CE IP67

2x230V 16A 2P+T 
Schuko

1x230V 32A 2P+T 
CE

1x230V 16A 2P+T 
CE

1x230V 16A 2P+T 
Schuko

GE 10000 KD/GS − − − √ √ √

GE 12000 KD/GS √ − − √ − √

GE 12054 KD − √ √ − − −

GE 14000 KD/GS √ − − √ − √
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3000 RPM

GE S-5000 HBM
Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
manual

Arranque
elétrico (YDE)

monofásico

CÓDIGO MOTOR GE S-5000  HBM

CK3N8010 HONDA GX270 (AM) √

CK3N9011 HONDA iGX270 (AE) completo com bateria e AVR (regulador automático da tensão) √

ACESSÓRIOS

M221010080 Kit de ligação à terra √

M930300000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √

M933320000 EAS 15-806 Quadro de arranque automático 
(para a versão AE)

√

MCK1D90000130 CM8 Kit de rodas √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Interruptor diferencial (standard com tensão 230/115V) (não compatível com o relé de 
isolamento)

√

*********** Relé de isolamento com tomadas:1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 16A 2P+T 
SCHUKO
(Versão AE com relé de isolamento não preparada para instalação do EAS)

√

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tensão 230/115V ( só para versão AM sem carregador de bateria 12 tomada Vdc  10 A) √

*********** AVR (regulador automático da tensão) - standard para AE √

GAMA:

•	 Estrutura completamente protegida e parcialmente carenada
•	 Deposito de gasolina de alta capacidade com indicador de 

nível incluído no tampão
•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo (alerta de óleo)
•	 Alternador com condensador
•	 Alternador com AVR (para a versão AE)
•	 Regulador da velocidade do motor (para a versão AE)
•	 Interruptor magnetotérmico  
•	 Carregador de bateria 12Vdc - 10A 
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) (para a versão AE)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016
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GE S-5000 HBM

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas (com AVR, alternador com escovas)

Frequência: 50 Hz

Combustível: Gasolina

Potência monofásica stand-by (cos φ 0,9): 4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3A

Potência monofásica PRP (cos φ 0,9): 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4A

Peso kg: 76 (AM)
86 (AE)

Capacidade do depósito em litros: 20

Consumo de combustível (75% de PRP): 1.6 lt/h

Nivel de ruido: 70 dB(A) @ 7m

520

65
0

770

Tomadas de série
1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T Schuko

GE S-5000 HBM √ √ √

Dimensões em mm.
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3000 RPM

GE S-6000 YDM  |  GE S-6500 YDT
Refrigeração
por ar

Diesel

Arranque
manual

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (YDM)
Trifásico (YDT)

GAMA:

•	 Estrutura completamente protegida e parcialmente carenada  
•	 Deposito de gasolina de alta capacidade com indicador de 

nível incluído no tampão
•	 Alternador com condensador (YDM)
•	 Alternador com Compound (YDT)
•	 Interruptor magnetotérmico  
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) (para a versão AE)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Paragem do motor por baixa pressão de óleo.
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE S-6000 YDM

CK4P7010  YANMAR L 100 V (AM) (Stage 5) √

CK4P8010  YANMAR L 100 V (AE) (Stage 5) bateria incluída √

CK5P7010  YANMAR L 100 V (AM) (Stage 5) −

CK5P8010  YANMAR L 100 V (AE) (Stage 5) bateria incluída −

CK5P80T2  YANMAR L 100 V (AE) (Stage 5) bateria incluída - 
alternador IP54 com AVR - Relé de isolamento -  Grupo não preparado para o arranque automático por 
falha de rede (quadro EAS opcional)
Tomadas:1x400V 16A 3P+N+T CE IP67 - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO

−

ACESSÓRIOS

M221010080 Kit de ligação à terra √

M933320000 EAS 15-806 Quadro de arranque automático 
(para a versão AE)

√

MCK1D90000130 CM8 Kit de rodas √

M930300000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) (TCM6) √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Interruptor diferencial
(Não compatível com relé de isolamento)

√

*********** Relé de isolamento com tomadas schuko
Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO  
(Versão AE com relé de isolamento não preparada para instalação do EAS)

√

*********** Interruptor diferencial 
(não compatível com alternador IP54 e relé de isolamento)

−

*********** Relé de isolamento
Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO
(Versão AE com relé de isolamento não preparada para instalação do EAS)

−

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** AVR (regulador automático da tensão) √

MOTOR STA

GE 
5
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GE S-6000 YDM GE S-6500 YDT

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas (com AVR, alternador com escovas)

síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado (com AVR, 
alternador com escovas para a versão IP54)

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. mon. stand-by (cos φ 0,9): 5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A -

Pot. mon. PRP (cos φ 0,9): 5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - 6.5 kVA (5,2 kW) / 400 V / 9.4 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): - 5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A

Peso kg: 123 (AM)
133 (AE)

127 (AM)
137 (AE) (IP54)

Capacidade do depósito em 
litros:

20 20

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

1 lt/h 1 lt/h

Nivel de ruido: 74 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7m

Tomadas de série
1x400V 16A 3P+N +T CE 1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x 230 V 16A 2P+T Schuko

GE S-6000 YDM − √ √ √

GE S-6500 YDT √ − √ √

768 520

65
0

Dimensões em mm.



- 52 -

3000 RPM

GE S-7000 HBM  |  GE S-8000 HBT
Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
manual

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (HBM)
Trifásico (HBT)

GAMA:

•	 Estrutura completamente protegida e parcialmente carenada
•	 Deposito de gasolina de alta capacidade com indicador de nível incluído 

no tampão
•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo
•	 Alternador com AVR (para vers. AE)
•	 Alternador com Compound (HBT)
•	 Alternador com condensador (HBM)
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Regulador da velocidade do motor (para vers. AE)
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de rede 

(quadro automático EAS opcional) 
(para a versão AE)

•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-2016

MOTOR GE S-7000 HBM GE S-8000 HBT

CK6P0010 HONDA GX390 (AM) √ −

CK6P1011 HONDA iGX390 (AE) completo com bateria e AVR (regulador automáti-
co da tensão) 

√ −

CK7P0010 HONDA GX390 (AM) − √

CK7P1011 HONDA iGX390 (AE) bateria incluída e AVR duplo controlo (regulador 
automático da tensão) 

− √

CK7P00T2 HONDA GX390 (AM) -alternador IP54 com AVR  
Relé de isolamento. Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CE IP67 - 2x230V 
16A 2P+T SCHUKO 

− √

ACESSÓRIOS

M221010080 Kit de ligação à terra √ √

M933320000 EAS 15-806 Quadro de arranque automático (para versão AE) √ √

M930300000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) (para versões AE) √ √

MCK1D90000130 CM8 Kit de rodas √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Interruptor diferencial 
(standard com tensão 230/115V)
(não compatível com o relé de isolamento)

√ −

*********** Relé de isolamento com tomadas:
1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO (sem EAS, para 
versões AE)

√ −

*********** Interruptor diferencial (não compatível com alternador IP54) e relé de 
isolamento

− √

*********** Relé de isolamento
Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO

− √
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GE S-7000 HBM GE S-8000 HBT

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas (com AVR, alternador com escovas)

síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado
(com AVR, alternador com escovas para a versão IP54)

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Gasolina Gasolina

Pot. mon. stand-by (cos φ 0,9): 6.7 kVA (6 kW) 
230 V / 29.1 A

-

Pot. mon. PRP
(cos φ 0,9):

5.5 kVA (5 kW) 
230 V / 23.9 A

4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): -
8 kVA (6.4 kW) 
400 V / 11.5 A

Potência trifásica PRP (cos φ 0,8): -
7 kVA (5.6 kW) 
400 V / 10.1 A

Peso kg: 94 (AM)
104 (AE)

98 (AM)
108 (AE)
110 (IP54)

Capacidade do depósito em litros: 20 20

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

2.4 lt/h 2.4 lt/h

Nivel de ruido: 71 dB(A) @ 7m 71 dB(A) @ 7m

Tomadas de série

1x400V 16A 3P+N +T CE 1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x230V 32A 2P+T Schuko

GE S-7000 HBM − √ √ √

GE S-8000 HBT √ − √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES GE S-7000 HBM GE S-8000 HBT

*********** AVR (regulador automático da tensão)
(de série nas versões AE)

√ √

*********** Tensão 230/115V (apenas para a versão AM)
- Interruptor diferencial                                                
- Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CE - 1x110V 32A 2P+T CE - 
1x110V 16A 2P+T CE

√ −

Dimensões em mm.

520
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770
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3000 RPM

GE 4500 HSX  |  GE 7000 HSX  |  GE 7500 HSX
Refrigeração
por ar

Gasolina

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico
Trifásico (GE 7500)

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Paragem do motor por baixo nível de óleo
•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico (GE 7000-7500)
•	 Proteção térmica por excesso de carga (GE 4500)
•	 Estrutura compacta e robusta
•	 Depósito de gasolina alta capacidade
•	 Alternador com condensador (GE 4500-7000)
•	 Alternador com Compound (GE 7500)
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) 
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 4500 HSX GE 7000 HSX GE 7500 HSX

CB1D8000 Honda GX270 √ − −

CB2E0000 Honda GX390 − √ −

CC8E0000 Honda GX390 − − √

ACESSÓRIOS

M933320000 EAS15-806 Quadro de arranque automático √ √ √

M930160000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √ √

M354500062 Kit de prolongamento do tubo de escape (5 m) √ √ √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m)    √ √ √

M354550130 Kit de rodas de deslocação √ − −

M357700130 Kit de rodas de deslocação − √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tomadas schuko
2x230V 16A 2P+T SCHUKO

√ − −

*********** Tomadas schuko
1x230V 32A 2P+T CE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO

− √ −

*********** Tomadas schuko
1x400V 16A 3P+N+T CE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO

− − √
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GE 4500 HSX GE 7000 HSX GE 7500 HSX

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Gasolina Gasolina Gasolina

Pot. mon. stand-by (cos φ 0,9): 4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3 A 6.7 kVA (6 kW) / 230 V / 29.1 A -

Pot. mon. PRP (cos φ 0,9): 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A 5.5 kVA (5 kW) / 230 V / 23.9 A 4 kVA / 230 V / 17.4 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - - 7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A

Pot. trif.PRP (cos φ 0,8): - - 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A

Peso kg: 130 155 165

Capacidade do depósito em 
litros:

13 20 20

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

1.6 lt/h 2.4 lt/h 2.4 lt/h

Nivel de ruido: 61 dB(A) @ 7m 63 dB(A) @ 7m 63 dB(A) @ 7m

Tomadas de série

1x400V 16A 3P+N+T CE 2x230V 16A 2P+T CE 1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE

GE 4500 HSX − √ − −

GE 7000 HSX − − √ √

GE 7500 HSX √ − − √

Ø
60
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GE 4500 HSX

GE 7000-7500 HSX

Dimensões em mm.
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3000 RPM

GE 6000/6500 SX/GS  |  GE 7554 YSX
Refrigeração
por ar

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (SX)
Trifásico (YSX)

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor EV
•	 Interruptor diferencial (GE 6000/6500)
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Regulação eletrónica da tensão AVR (GE 7554)
•	 Relé de isolamento (GE 7554)
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Gancho central para elevação
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) 
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 6000 SX/GS GE 6500 SX/GS

CC0P6000  Yanmar L100 V (Stage 5) √ −

CD9P6000  Yanmar L100 V (Stage 5) − √

CE0P6013  Yanmar L100 V (Stage 5) − −

ACESSÓRIOS

M933320000 EAS15-806 Quadro de arranque automático √ √

M372800130 Kit de rodas √ √

M873819613 Reboque de estrada homologável CTV4 √ √

M357010062 Kit de prolongamento do tubo de escape (5 m) √ √

M930300000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** AVR (regulador automático da tensão) √ −

*********** Tomadas schuko
- Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

√ −

*********** Tomadas schuko
- Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

− √

*********** Tensão 230/115V
- Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CE – 1x110V 32A 2P+TCE – 1x110V 16A 
2P+T CE  
- Tensão de seletor  230/115V

√ −

MOTOR STA

GE 
5
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GE 6000 SX/GS GE 6500 SX/GS GE 7554 YSX

Alternador:
síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado (com AVR, alternador 
com escovas)

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

síncrono trifásico IP54, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel Diesel

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A - -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,9): 5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A 4 kVA / 230 V / 17.4 A 5 kVA / 230 V / 21.7 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A 7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): - 5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A 6 kVA (4.8 kW) / 400 V / 8.7 A

Peso kg: 206 206 215

Capacidade do depósito em 
litros:

23 23 23

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

1.2 lt/h 1.2 lt/h 1.2 lt/h

Tomadas de série

1x400V 16A 3P+N+T CE 1x400V 16A 3P+N+T 
CE IP 67

2x230V 16A 2P+T 
Schuko

1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE

GE 6000 SX/GS − − − √ √

GE 6500 SX/GS √ − − − √

GE 7554 YSX − √ √ − −

701 128

1040

970 600

648

86
4

50
~

530

Dimensões em mm.
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3000 RPM

GE SX-10000 KTDM  |  GE SX-12000 KTDT
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (KTDM)
Trifásico (KTDT)

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Canopiado com os rebordos arredondados para facilitar a 

saída da água da chuva 
•	 Gancho central para elevação
•	 Paragem do motor por baixa pressão do óleo ou alta 

temperatura da água
•	 Indicador de nivel de combustível
•	 IInterruptor diferencial e magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE SX-10000 KTDM GE SX-12000 KTDT

CM1K9010 Kubota D722 √ −

CM2K9010 Kubota D722 − √

ACESSÓRIOS

M221010080 Kit de ligação à terra √ √

MCM2K90F00000 PAC 17 (25 A) Quadro de comutação ATS (só com painel automático digital) √ √

MCM1K90100130 CM9 Kit de rodas √ √

MCM1K90100140 Reboque de obra √ √

M873819613 Reboque de estrada homologável CTV4 √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) (só com painel automático 
digital)

√ √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Relé de isolamento √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Painel automático digital (AMF) e AVR √ √

*********** AVR (regulador automático da tensão) √ √

*********** Tensão 230/115 V
- Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE - 2x110 V 32A 
2P+T CE - 1x110V 16A 2P+T CE - Tensão de seletor 230V / 115V
(não compatível com  relé de isolamento)

√ −
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GE SX-10000 KTDM GE SX-12000 KTDT

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas (com AVR, alternador com escovas)

síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 10.5 kVA (9.5 kW) / 230 V / 45.6 A -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,9): 9 kVA (8.1 kW) / 230 V / 39.1 A 6 kVA (kW) / 230 V / 26 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - 12 kVA (9.6 kW) / 400 V / 17.3 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): - 10.5 kVA (8.7 kW) / 400 V / 15.1 A

Peso kg: 305 305

Capacidade do depósito em 
litros:

38 38

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

2.6 lt/h 2.6 lt/h

Nivel de ruido: 68 dB(A) @ 7m 68 dB(A) @ 7m

Tomadas de série
1x400V 16A 3P+N +T CE 1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x 230 V 16A 2P+T Schuko

GE SX-10000 KTDM − √ √ √

GE SX-12000 KTDT √ − √ √

1360

87
2 94
2

96
4
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683

940210
30

400 130

Dimensões em mm.
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3000 RPM

GE 12000 KSX/GS  |  GE 14000 KSX/GS  |  GE 20000 KS/GS
Refrigeração
por ar

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (GE 12000)
Trifásico (GE 14000)

Super insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor ES
•	 Regulação eletrónica da tensão AVR (GE 12000-GE 14000)
•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Proteção térmica por excesso de carga (GE 12000-GE 

20000)
•	 Gancho central para elevação
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) 
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 12000 KSX/GS GE 14000 KSX/GS GE 20000 KS/GS

CC1A6001 Kohler  KD477/2 √ − −

CE1A6001 Kohler  KD477/2 − √ −

CD8B2000 Kohler KD625/2 − − √

ACESSÓRIOS

M933800000 EAS 17-809 Quadro de arranque automático √ √ −

M933810000 EAS 28-809 Quadro de arranque automático − − √

M219930140 Reboque de obra √ √ −

M217600140 Reboque de obra − − √

M873819613 Reboque de estrada homologável CTV4 √ √ √

M219930130 Kit de rodas √ √ −

M330200000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √ √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √ √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √ √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Kit de aquecimento do óleo do motor √ √ √

REDUÇÕES DE PREÇOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

*********** Tensão 230/115 V
Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE - 
2x110 V 32A 2P+T CE - 2x110 V 16A 2P+T CE
A versão 230/115V não pode ser equipada com EAS ( quadro 
automático ) nem AVR

√ − −

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tomadas SCHUKO
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x400V 16A 3P+N+T 
CE - 1x230V 32A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

− √ −

*********** Tomadas SCHUKO
Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x230V 32A 2P+T CE 
- 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

− − √
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GE 12000 KSX/GS GE 14000 KSX/GS GE 20000 KS/GS

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, 
autorregulado

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel Diesel

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 13.5 kVA (12.1 kW) / 230 V / 58.7 A - -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,9): 12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.5 A 5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A 9 kVA (kW) / 230 V / 39.1 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A 20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): - 13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A 18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26 A

Peso kg: 297 315 420

Capacidade do depósito em litros: 23 23 26

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

2.8 lt/h 2.8 lt/h 4 lt/h

Nivel de ruido: 71 dB(A) @ 7m 71 dB(A) @ 7m 74 dB(A) @ 7 m

Tomadas de série

1x400V 32A 3P+N+T 
CE

1x400V 16A 3P+N+T 
CE

1x230V 63A 2P+T 
CE

1x230V 32A 2P+T 
CE

1x230V 16A 2P+T 
CE

2x230V 32A 2P+T 
CE

GE 12000 KSX/GS − − √ √ √ −

GE 14000 KSX/GS √ √ − √ √ −

GE 20000 KS/GS √ − − − − √
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GE 12000 KSX/GS - GE 14000 KSX/GS

GE 20000 KS/GS

Dimensões em mm.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

AVR
O regulador automático de tensão AVR é um dispositivo eletrónico que regula o nível de tensão  em todo momento para manter uma saída de CA  precisa do grupo gerador.
O AVR cálcula a quantidade de tensão que deve enviar ao excitador várias vezes por segundo, por isso, estabiliza a tensão de saída a um ponto de ajuste pré determinado.
As características de controlo de um sistema AVR são muito mais precisas que as dos alternadores autorregulados.

ALERTA DE ÓLEO
O sistema de "alerta de óleo" está desenhado para evitar danos no motor devido a uma quantidade insuficiente de óleo no coletor do motor. Este sistema desliga 
automaticamente o motor antes que o nível de óleo desça abaixo do limite de segurança.

REBOQUE DE OBRA 
As máquinas que estão preparadas para a montagem do reboque de obra permitem ser rebocadas a uma velocidade máxima de 40 kms/h em 
superficies de asfalto.

O reboque em estradas públicas ou auto-estradas de qualquer tipo ESTÁ PROIBIDO, pois não tem os requsitos das normas de trafego nacional 
e/ou estrangeiro.

REBOQUE DE TRANSPORTE MANUAL (KIT DE RODAS)
As máquinas que estão preparadas para a montagem do acessório CTM, podem ser transportadas utilizando as pegas do kit de rodas. As 
rodas montadas facilitam o transporte e movimentação.

Está desenhado para ser manuseado exclusivamente à mão e é adequado para máquinas leves.

É PROIBIDO transportar o equipamento em vias públicas de qualquer tipo, porque não cumpre com os requisitos especificados nas normas 
nacionais e/ou internacionais de tráfego.

REBOQUE DE ESTRADA HOMOLOGÁVEL CTV
As máquinas preparadas para a montagem do acessório CTR ( reboque de transporte rápido) preparados com: "declaração de 
conformidade para a aprovação de veículos", obrigatórios para registar o veículo dentro do território nacional.
Está aprovado para o transporte em vias públicas depois de obter as autorizações necessárias dos organismos qualificados.
O máximo de velocidade permitida é de 80 km/h, em qualquer caso, é obrigatório observar a legislação de trafego local.
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1500 RPM

GE 8 YSXC  |  GE 10 YSXC
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Monofásico (GE 8)
Trifásico (GE 10)

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor EP6
•	 Sistema de controlo combinado: Regulação eletrónica de 

tensão AVR e sistema de regulação da tensão Compound 
(GE 10)

•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) 
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 8 YSXC GE 10 YSXC

CE2Q1010  Yanmar 3TNV80F (Stage 5) √ −

CE3Q1012         Yanmar 3TNV80F (Stage 5) − √

ACESSÓRIOS

M933800000 EAS 17-809 Quadro de arranque automático  √ √

M219930140 Reboque de obra √ √

M873819613    Reboque de estrada homologável CTV4 √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M221010080    Kit de ligação à terra (5 m) √ √

M317802026    Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Aquecedor da água do motor √ −

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

M842259555 Conversor RS 485/RS 232 √ √

M933549555 ETHERNET/RS 232 √ √

M933829556 Modem GSM 12/24V (com antena) √ √

Y
A
N
M
A
R

MOTOR STA

GE 
5
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GE 8 YSXC GE 10 YSXC

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): 8 kVA (7.2 kW) / 230 V / 34.8 A -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,9): 7.5 kVA (6.7 kW) / 230 V / 32.6 A 4.5 kVA / 230 V / 19.5 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - 9.5 kVA (7.6 kW) / 400 V / 13.7 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): - 9 kVA (7.2 kW) / 400 V / 13 A

Peso kg: 400 410

Capacidade do depósito em 
litros:

30 30

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

1.8 lt/h 1.8 lt/h

1x400V 16A 3P+N+T CE 1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T Schuko

GE 8 YSXC − √ √ √

GE 10 YSXC √ − √ √

Tomadas de série

Y
A
N
M
A
R

Dimensões em mm.
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1500 RPM

GE 10 YSX  |  GE 15 YSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor EP6
•	 Sistema de controlo combinado: Regulação eletrónica de 

tensão AVR e sistema de regulação da tensão Compound
•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional) 
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 10 YSX GE 15 YSX

CE7Q1012  Yanmar 3TNV80F (Stage 5) √ −

CE8Q2012  Yanmar 3TNV88F (Stage 5) − √

ACESSÓRIOS

M933800000 EAS 17-809  Quadro de arranque automático √ √

M849050140 Reboque de obra √ √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ √

M849000177 Patim de reboque galvanizado √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √ √

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √

*********** Depósito interno de 350 l. (não compatível com reboque de transporte) √ √

*********** Relé de isolamento √ √

*********** Tapa-chamas √ √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

M842259555 Conversor RS 485/RS 232 √ √

M933549555 ETHERNET/RS 232 √ √

M933829556 Modem GSM 12/24V (com antena) √ √

(Los carros de transporte se pueden montar só com con el depósito de série)

MOTOR STA

GE 
5

Y
A
N
M
A
R
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GE 10 YSX GE 15 YSX

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas

Combustível: Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 9.5 kVA (7.6 kW) / 400 V / 13.7 A 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.6 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 9 kVA (7.2 kW) / 400 V / 13 A 14 kVA (11.2 kW) / 400 V / 20.2 A

Potência. monofásica PRP: 4.5 kVA / 230 V / 19.5 A 6.5 kVA / 230 V / 28.3 A

Peso kg: 535 630

Capacidade do depósito em litros: 55 55

Consumo de combustível (75% de PRP): 1.8 lt/h 2.6 lt/h

Nivel de ruido: 58 dB(A) @ 7m 61 dB(A) @ 7m

1x400V 32A 3P+N+T CE 1x400V 16A 3P+N+T CE 2x230V 16A 2P+T Schuko

GE 10 YSX − √ √

GE 15 YSX √ √ √

Tomadas de série

Y
A
N
M
A
R

Dimensões em mm.
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1500 RPM

GE 15 YSXC  |  GE 20 YSXC
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor EP6
•	 Sistema de controlo combinado: Regulação eletrónica de 

tensão AVR e sistema de regulação da tensão Compound 
(GE 15)

•	 Regulação eletrónica de tensão AVR com reconhecimento 
trifásico (GE 20)

•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 15 YSXC GE 20 YSXC

CE4Q2012  Yanmar 3TNV88F (Stage 5) √ −

CE5F3011 Yanmar 4TNV88 (Stage 3A) − √

ACESSÓRIOS

M933800000 EAS 17-809   Quadro de arranque automático √ −

M933810000 EAS 28-809   Quadro de arranque automático − √

M305200140 Reboque de obra √ √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √

*********** Relé de isolamento √ −

*********** Tapa-chamas √ √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

M842259555 Conversor RS 485/RS 232 √ √

M933549555 ETHERNET/RS 232 √ √

M933829556 Modem GSM 12/24V (com antena) √ √

Relé diferencial eletrónico e relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo

MOTOR STA

GE 
5

Y
A
N
M
A
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GE 15 YSXC GE 20 YSXC

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.6 A 20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 14 kVA (11.2 kW) / 400 V / 20.2 A 18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26 A

Potência monofásica PRP: 6.5 kVA / 230 V / 28.3 A 7 kVA / 230 V / 30.4 A

Peso kg: 565 610

Capacidade do depósito em 
litros:

60 60

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

2.6 lt/h 3.4 lt/h

Nivel de ruido: 67 dB(A) @ 7m 68 dB(A) @ 7m

1x400V 32A 3P+N+T CE 1x 400 V 16A 3P+N+T CE 1x230V 16A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

GE 15 YSXC √ √ √ √

GE 20 YSXC √ √ √ √

Tomadas de série

Y
A
N
M
A
R

Dimensões em mm.
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1500 RPM

GE 20 YSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

monofásico
Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor EP6
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR (GE 20 monofásico)
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR com reconhecimento 

trifásico (GE 20 trifásico)
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Interruptor diferencial (GE 20 trifásico)
•	 Bloco de terminais de potência monofásica (GE 20 

monofásico)
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional)
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR GE 20 YSX

CE9F30CA         Yanmar 4TNV88 (Stage 3A) (monofásico) √

CE9F3011         Yanmar 4TNV88 (Stage 3A) √

ACESSÓRIOS

M933810000 EAS 28-809 Quadro de arranque automático √

M933820000 EAS 42-809 Quadro de arranque automático (só monofásico) √

M849200140 Reboque de obra √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √

M849300177 Patim de reboque galvanizado √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √

M221010080 Kit de ligação à terra (5 m) √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √

*********** Interruptor de desligamento da bateria √

*********** Aquecedor da água do motor √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √

*********** Relé diferencial electrónico (só monofásico) √

*********** Depósito interno de 350 l. (não compatível com reboque de transporte) √

*********** Relé de isolamento (só trifásico) √

*********** Tapa-chamas √

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de combustível externo √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

M842259555 Conversor RS 485/RS 232 √

M933549555 ETHERNET/RS 232 √

M933829556 Modem GSM 12/24V (com antena) √

O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo
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GE 20 YSX

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Combustível: Diesel

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,8): 20 kVA (16 kW) / 230 V-115 V/ 87 A-174 A -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,8): 18 kVA (14.4 kW) / 230 V-115 V/ 8.3 A-156.6 A 7 kVA / 230 V / 30,4 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - 20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): - 18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26 A

Peso kg: 790 750

Capacidade do depósito em litros: 100

Consumo de combustível (75% de 
PRP):

3.4 lt/h

Nivel de ruido: 63 dB(A) @ 7m

1x400V 32A 3P+N+T CE 1x400V 16A 3P+N+T CE 2x230V 16A 2P+T SCHUKO

GE 20 YSX (só trifásico power) √ √ √

Tomadas de série
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1500 RPM

GE 35 YSC  |  GE 45 YSC
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR (GE 35)
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR com reconhecimento 

trifásico (GE 45)
•	 Bloco de terminais de potência monofásica
•	 Interruptor diferencial e interruptor magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Gancho central para elevação
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (GE 35)

CÓDIGO MOTOR GE 35 YSC GE 45 YSC

CN4F4051 Yanmar 4TNV98 (Stage 3A) √ −

CN5K6051 Yanmar 4TNV98T − √

ACESSÓRIOS

MCF0CA0F10000 PAC 42 (60A) Quadro de comutação ATS ( apenas para versão com 
quadro automático digital)

√ √

MCN4F40510140 Reboque de obra √ √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M840950080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √

*********** Depósito interno de 100 l. √ √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CE e SCHUKO
1x400V 63A 3P+N+T CE – 1x400V 32A 3P+N+T CE – 1x400V 16A
3P+N+T CE -  1x230V 16A 2P+T CE -  1x230V 16A 2P+T SCHUKO

√ √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) √ √
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GE 35 YSC GE 45 YSC

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A 44 kVA (35.2 kW) / 400 V / 63.5 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A 40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.7 A 

Potência monofásica PRP: 11 kVA / 230 V / 47.6 A 15.5 kVA / 230 V / 67.4 A

Peso kg: 825 880

Capacidade do depósito em 
litros:

55 55

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

6.1 lt/h 7.4 lt/h

Nivel de ruido: 69 dB(A) @ 7m 70 dB(A) @ 7m

13
33

1800

900
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- 74 -

1500 RPM

GE 35 YSX  |  GE 45 YSX
GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR com reconhecimento 

trifásico (GE 35-45)
•	 Bloco de terminais de potência monofásica
•	 Quadro automático ( GE 35 monofásico)
•	 Interruptor diferencial e interruptor magnetotérmico
•	 Interruptor magnetotérmico ( GE 35 monofásico)
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Gancho central para elevação
•	 De acordo com normativas CE
•	 MOTOR de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (Stage 3A)

CÓDIGO MOTOR GE 35 YSX GE 45 YSX

CF0CA0CA Yanmar 4TNV98 (Stage 3A) (monofásico) √ −

CF0CA051 Yanmar 4TNV98 (Stage 3A) √ −

CF1CA051 Yanmar 4TNV98T − √

CF1CB051 Yanmar 4TNV98TZ (Stage 3A) − √

ACESSÓRIOS

MCJ4CA0F10000 PAC 70 (100 A) Quadro de comutação ATS (monofásico) √ −

MCF0CA0F10000 PAC 42 (60A) Quadro de comutação ATS ( apenas para versão com 
quadro automático digital)

√ √

M849200140 Reboque de obra √ √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ √

M849300177 Patim de reboque galvanizado √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M840950080 Kit de ligação à terra (5 m) √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo (de série no GE 45 YSX com 
Stage 3A)

√ √

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √

*********** Aquecedor da água do motor (só para a versão com quadro automático 
digital)

√ √

*********** Relé diferencial electrónico √ √

*********** Relé diferencial electrónico cat. “B” √ √

*********** Depósito interno de 350 l. (não compatível com reboque de transporte) √ √

*********** Tapa-chamas √ √

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de 
combustível externo

√ √

*********** Relé de isolamento (trifásico) √ √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √

Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

monofásico
Trifásico

Super
insonorizado
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Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. mono. stand-by (cos φ 0,8): 31 kVA (24.8 kW) / 230 V-115 V
134.8 A - 269.6 A

- -

Pot. mono. PRP (cos φ 0,8): 28 kVA (22.4 kW) / 230 V-115 V
121.7 A - 243.4 A

12.5 kVA / 230 V / 54,3 A 15.5 kVA / 230 V / 67.4 A

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): - 38 kVA (30.4 kW) / 400 V / 54.8 A 46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66.4 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): - 35 kVA (28 kW) / 400 V / 50.5 A 42 kVA (33.6 kW) / 400 V / 60.6 A

Peso kg: 990 960 1020

Capacidade do depósito em litros: 100 100

Consumo de combustível (75% de 
PRP):

6.1 lt/h 7.4 lt/h

Nivel de ruido: 66 dB(A) @ 7m 65 dB(A) @ 7m 65 dB(A) @ 7m

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (DISPONÍVEL SÓ PARA VERSÃO AUTOMÁTICA OU COM TOMADAS (ACESSÓRIOS QUE DEVEM VIR MONTADOS DE FÁBRICA)

MCH7K20E10700 Modem GSM (com GPRS) antena incluída √ √

MCH7K20E10161 Painel com avisos de alarme (vendido à parte) √ √

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485 √ √ 

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet RJ45 √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES GE 35 YSX GE 45 YSX

*********** Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CE IP67 1x400V 63A 
3P+N+T CE – 1x400V 32A 3P+N+T CE – 1x400V 16A 3P+N+T CE 
-  1x230V 16A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO (trifásico)

√ √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) (trifásico) √ √
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1500 RPM

GE 15 PSX  |  GE 20 PSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor EP6
•	 Sistema de controlo combinado: Regulação eletrónica de 

tensão AVR e sistema de regulação da tensão Compound 
(GE 15)

•	 Regulação eletrónica de tensão AVR com reconhecimento 
trifásico (GE 20)

•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional)
•	 De acordo com normativas CE

CÓDIGO MOTOR GE 15 PSX GE 20 PSX

CF5B9002 Perkins 403A-15G1 √ −

CF6C1003 Perkins 404A-22G1 − √

ACESSÓRIOS

M933800000    EAS 17-809 Quadro de arranque automático √ −

M933810000    EAS 28-809 Quadro de arranque automático − √

M305200140    Reboque de obra √ √

M207509610    Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ √

M264149610    Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M221010080    Kit de ligação à terra (5 m) √ √

M317802026    Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √

*********** Tapa-chamas √ √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √

*********** Relé de isolamento √ −

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

M842259555 Conversor RS 485/RS 232 √ √

M933549555 ETHERNET/RS 232 √ √

M933829556 Modem GSM 12/24V (com antena) √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tomadas schuko √ √
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GE 15 PSX GE 20 PSX

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.6 A 22 kVA (17.6 kW) / 400 V / 31.8 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 14 kVA (11.2 kW) / 400 V / 20.2 A 20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A

Potência monofásica PRP: 6,5 kVA / 230 V / 28.3 A 7 kVA / 230 V / 30.4 A

Peso kg: 580 650

Capacidade do depósito em 
litros:

60 60

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

2.8 lt/h 4 lt/h

Nivel de ruido: 65 dB(A) @ 7m 65 dB(A) @ 7m

1x400V 32A 3P+N+T CE 1x400V 16A 3P+N+T CE 2x230V 16A 2P+T CE

GE 15 PSX √ √ √

GE 20 PSX √ √ √

Tomadas de série

980

73557.5

30

11
10

205 1300

1720
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1500 RPM

GE 35 PSX  |  GE 55 PS
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Proteção do motor EP6
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR com reconhecimento 

trifásico
•	 Interruptor diferencial
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Grupo preparado para o arranque automático por falha de 

rede (quadro automático EAS opcional)
•	 De acordo com normativas CE

CÓDIGO MOTOR GE 35 PSX GE 55 PS

CF7J0003 Perkins 1103A-33G √ −

CG1J1052 Perkins 1103A-33TG1 − √

ACESSÓRIOS

M933820000    EAS 42-809 Quadro Automático √ −

M933830000 EAS 76-809 Quadro Automático − √

M740350140 Reboque de obra √ √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M840950080 Kit de ligação à terra √ √

M317802026 Tampão do depósito de combustível com chave √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Vela de pré-aquecimento √ √

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √

*********** Bomba de extração de óleo √ √

*********** Tapa-chamas √ √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √

*********** Relé de isolamento √ √

*********** Relé diferencial electrónico − √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

M842259555 Conversor RS 485/RS 232 √ √

M933549555 ETHERNET/RS 232 √ √

M933829556 Modem GSM 12/24V (com antena) √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tomadas schuko √ −
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GE 35 PSX GE 55 PS

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A 46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.4 A

Potência monofásica PRP: 11 kVA / 230 V / 47.6 A 17 kVA / 230 V / 73.9 A

Peso kg: 920 940

Capacidade do depósito em 
litros:

65 65

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

5.4 lt/h 8.2 lt/h

Nivel de ruido: 65 dB(A) @ 7m 69 dB(A) @ 7m

1x400V 63A 3P+N+T CE 1x400V 32A 3P+N+T CE 1x230V 32A 2P+T CE 2x230V 16A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE

GE 35 PSX √ √ √ √ −

GE 55 PS √ − − − √

Tomadas de série

73557.5

30

11
30

870

ø13
1640175

2030

ø13
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1500 RPM

GE 35 PSSX  |  GE 50 PSSX  |  GE 65 PSSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR com reconhecimento trifásico
•	 Bloco de terminais de potência monofásica   
•	 Interruptor diferencial (GE 35-50)
•	 Interruptor magnetotérmico
•	 Botão de paragem de emergência
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Gancho central para elevação
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (Stage 3A)

CÓDIGO MOTOR GE 35 PSSX GE 50 PSSX GE 65 PSSX

CG0CA051 Perkins 1103A-33G √ − −

CJ4CA051 Perkins 1103A-33TG1 − √ −

CJ5J2051 Perkins 1103A-33TG2 − − √

CJ5CB051 Perkins 1104D-44TG3 (Stage 3A) − − √

ACESSÓRIOS

MCF0CA0F10000 PAC 42 (60A) Quadro de comutação ATS (apenas para versão 
com quadro automático digital)

√ − −

MCJ4CA0F10000 PAC 70 (100 A) Quadro de comutação ATS 
(só para a versão com quadro automático digital)

− √ √

M849200140 Reboque de obra √ √ √

M207509610 Reboque de estrada homologável CTV1/S (engate de esfera) √ √ √

M264149610 Reboque de estrada homologável CTV1/O (engate por perno) √ √ √

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √ √

M840950080 Kit de ligação à terra √ √ √

M849300177 Patim de reboque galvanizado √ √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Vela de pré-aquecimento √ √ √

*********** Indicador da temperatura da água e pressão de óleo √ √ √

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √ √

*********** Relé diferencial electrónico √ √ √

*********** Relé diferencial electrónico cat. “B” − − √

*********** Aquecedor da água do motor √ √ √

*********** Depósito interno de 350 l. (não compatível com reboque de 
transporte)

√ √ √

*********** Relé de isolamento − √ √

*********** Tapa-chamas √ √ √

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito 
de combustível externo

√ √ √

*********** Rádio controlo (não compatível com o comando à distância) √ √ √
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GE 35 PSSX GE 50 PSSX GE 65 PSSX

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A 51 kVA (40,8 kW) / 400 V / 73,6 A 66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 95,2 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 30 kVA (24 kW) / 400 V / 43,3 A 46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A 60 kVA (48 kW) / 400 V / 86,6 A

Potência monofásica PRP: 11 kVA / 230 V / 47,6 A 17 kVA / 230 V / 73,9 A 22 kVA / 230 V / 95,6 A

Peso kg: 960 1100 1200

Capacidade do depósito em 
litros:

100 100 100

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

5.4 lt/h 8.2 lt/h 10.4 lt/h
12.4 lt/h (Stage 3A)

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (DISPONÍVEL SÓ 
PARA VERSÃO AUTOMÁTICA OU COM TOMADAS (ACESSÓRIOS 
QUE DEVEM VIR MONTADOS DE FÁBRICA)

GE 35 PSSX GE 50 PSSX GE 65 PSSX

MCH7K20E10700 Modem GSM (com GPRS) antena incluída √ √ √

MCH7K20E10161 Painel com avisos de alarme (vendido à parte) √ √ √

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485 √ √ √ 

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet RJ45 √ √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CE IP67
1x400V 63A 3P+N+T CE – 1x400V 32A 3P+N+T CE – 
1x400V 16A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE- 1x230V 
16A 2P+T SCHUKO

√ √ −

*********** Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CE IP67 
1x400V 63A 3P+N+T CE – 1x400V 32A 3P+N+T CE 
– 1x400V 16A 3P+N+T CE -  1x230V 16A 2P+T CE - 
1x230V 16A 2P+T SCHUKO
(Obrigatório relé diferencial electrónico)

− − √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) √ √ √
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1500 RPM

GE 90 PSX  |  GE 120 PSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Interruptor magnetotérmico de quatro polos
•	 Cabos ligados à carga magnetotérmica
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR
•	 Medição do nível de combustível, temperatura da água e 

pressão de óleo
•	 Sensor de baixo nível de água no radiador
•	 Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
•	 Gancho central para elevação
•	 Bomba de extração de óleo
•	 De acordo com normativas CE

CÓDIGO MOTOR GE 90 PSX GE 120 PSX

CL9D00E2E Perkins 1104A-44TG2 √ −

CM0D10E2E Perkins 1104C-44TAG2 − √

ACESSÓRIOS

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √

M840950080 Kit de ligação à terra √ √

MCL6M40E10154 Kit de suporte do gerador para utilização em contentores √ √

MCL6M40E10000 PAC 111-M (160 A) Quadro de comutação ATS 
(só para a versão com quadro automático digital)

√ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Vela de pré-aquecimento √ √

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √

*********** PMG - Excitação do alternador com imanes permanentes √ √

*********** Relé diferencial electrónico √ √

*********** Relé diferencial electrónico cat. “B” √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √

*********** Depósito interno de 350 l. √ √

*********** Relé de isolamento √ √

*********** Tapa-chamas √ √

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de 
combustível externo

√ √

*********** Regulação da tensão a partir do painel de controlo √ √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA)

MCH7K20E10700 Modem GSM (com GPRS) antena incluída √ √

MCH7K20E10161 Painel com avisos de alarme (vendido à parte) √ √

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485 √ √

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet RJ45 √ √

P
E
R
K
I
N
S



- 83 -

15
00

 R
PM

GE 90 PSX GE 120 PSX

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A 114 kVA (91,2 kW) / 400 V / 164,5 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 82 kVA (65,6 kW) / 400 V / 118,3 A 104 kVA (83,2 kW) / 400 V / 150 A

Peso kg: 1540 1720

Capacidade do depósito em 
litros:

230 230

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

14 lt/h 17.1 lt/h

Nivel de ruido: 70 dB(A) @ 7m 71 dB(A) @ 7m

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES GE 90 PSX GE 120 PSX

*********** Quadro elétrico com 6 tomadas:
1x400V 125A 3P+N+T CE - 1x400V 63A 3P+N+T CE - 1x400V 32A 
3P+N+T CE - 1x400V 16A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE - 
1x230V 16A 2P+T SCHUKO
(Obrigatório relé diferencial electrónico)

√ √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) √ √

*********** Painel de conexão em paralelo − √

1130

2630

17
50

16
15

835

P
E
R
K
I
N
S

Dimensões em mm.



- 84 -

1500 RPM

GE 165 PSX  |  GE 225 PS
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR
•	 Interruptor magnetotérmico de quatro polos
•	 Cabos ligados à carga magnetotérmica
•	 Medição do nível de combustível, temperatura da água e 

pressão de óleo
•	 Sensor de baixo nível de água no radiador
•	 Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
•	 Bomba de extração de óleo
•	 Gancho central para elevação

CÓDIGO MOTOR GE 165 PSX GE 225 PS

CH0J30E2E Perkins 1106A-70TAG2 √ −

CH1D40E1E Perkins 1106A-70TAG4 − √

ACESSÓRIOS

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ −

M840950080 Kit de ligação à terra (5m) √ −

M843050080 Kit de ligação à terra (5m) − √

MCL8M20E10000 PAC 170-M (250 A) Quadro de comutação ATS
(apenas para a versão com quadro automático digital)

√ −

MCJ3K70E10000 PAC 275-M (400 A) Quadro de transferência automática (ATS) (apenas 
para a versão automática)

− √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √

*********** PMG - Excitação do alternador com imanes permanentes − √

*********** PMG - Excitação do alternador com imanes permanentes √ −

*********** Bomba de transferência de combustível √ √

*********** Relé diferencial electrónico √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √

*********** Depósito interno de 120 l. √ √

*********** Depósito interno de 350 l. √ √

*********** Depósito interno de 840 l. √ √

*********** Relé de isolamento √ √

*********** Tapa-chamas √ −

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de 
combustível externo

√ √

*********** Regulação da tensão a partir do painel de controlo − √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA  (ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA)

MCH7K20E10700 Modem GSM (com GPRS) antena incluída √ √

MCH7K20E10161 Painel com avisos de alarme (vendido à parte) √ √

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485 √ √

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet RJ45 √ √
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GE 165 PSX GE 225 PS

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 165 kVA (132 kW) / 400 V / 238,1 A 220 kVA (176 kW) / 400 V / 317,5 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 150 kVA (120 kW) / 400 V / 216,5 A 200 kVA (160 kW) / 400 V / 288,7 A

Peso kg: 2260 2300

Capacidade do depósito em litros: 230 230

Consumo de combustível (75% de PRP): 24.7 lt/h 34.7 lt/h

Nivel de ruido: 70 dB(A) @ 7m 71 dB(A) @ 7m

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES GE 165 PSX GE 225 PS

*********** Quadro elétrico com 6 tomadas: 
1x400V 125A 3P+N+T CE - 1x400V 63A 3P+N+T CE - 1x400V 32A 
3P+N+T CE - 1x400V 16A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE - 
1x230V 16A 2P+T SCHUKO
(Obrigatório relé diferencial electrónico)

√ √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) √ √

*********** Painel de conexão em paralelo − √
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1500 RPM

GE 90 FSX  |  GE 110 FSX  |  GE 140 FSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

CÓDIGO MOTOR GE 90 FSX GE 110 FSX GE 140 FSX

CL6M40E2E FPT NEF45 SM3 √ − −

CL6M50E2E FPT NEF45 TE1F (Stage 3A) √ − −

CL7M60E2E FPT NEF45 TM2 − √ −

CL7J60E2E FPT NEF45 TE2F (Stage 3A) − √ −

CL8M20E2E FPT NEF45 TM3 − − √

ACESSÓRIOS

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √ √

M840950080 Kit de ligação à terra (5m) √ √ √

MCL6M40E10154 Kit de suporte do gerador para utilização em contentores √ √ √

MCL6M40E10000 PAC 111 M (160 A) Quadro de comutação ATS
(apenas para a versão com quadro automático digital)

√ √ −

MCL8M20E10000 PAC 170-M (250 A) Quadro de comutação ATS
(apenas para a versão com quadro automático digital)

− − √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √ √

*********** PMG - Excitação do alternador com imanes permanentes √ √ √

*********** Relé diferencial electrónico √ √ √

*********** Relé diferencial electrónico cat. “B” √ √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √ √

*********** Sensor de baixo nível de água no radiador √ √ √

*********** Depósito interno de 350 l. √ √ √ 

*********** Relé de isolamento √ √ √

*********** Tapa-chamas √ √ √

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com 
depósito de combustível externo

√ √ √

*********** Regulação da tensão a partir do painel de controlo √ √ √

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA)

MCH7K20E10700 Modem GSM (com GPRS) antena incluída √ √ √

MCH7K20E10161 Painel com avisos de alarme (vendido à parte) √ √ √

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485 √ √ √

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet RJ45 √ √ √

GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Interruptor magnetotérmico de quatro polos
•	 Cabos ligados à carga magnetotérmica
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR
•	 Medição do nível de combustível, temperatura da água e 

pressão de óleo
•	 Sensor de baixo nível de água no radiador
•	 Gancho central para elevação
•	 Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
•	 Bomba de extração de óleo
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (Stage 3A)
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SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES GE 90 FSX GE 110 FSX GE 140 FSX

*********** Quadro manual com 6 tomadas
1x400V 125A 3P+N+T CE - 1x400V 63A 3P+N+T CE 
- 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x400V 16A 3P+N+T CE - 
1x230V 16A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
(Obrigatório relé diferencial electrónico)

√ √ √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) √ √ √

*********** Painel de conexão em paralelo (apenas com motor de acordo 
com a normativa 3A)

√ √ −

GE 90 FSX GE 110 FSX GE 140 FSX

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

síncrono trifásico, autoexcitado, 
autorregulado

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8): 90 kVA (72 kW)/ 400 V / 130 A 110 kVA (88 kW)/ 400 V / 159 A 140 kVA (112 kW)/ 400 V / 202 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 83 kVA (66,4 kW)/ 400 V / 119,8 A 100 kVA (80 kW)/ 400 V / 144 A 125 kVA (100 kW)/ 400 V / 180,4 A

Potência trifásica COP: 66 kVA (52.8 kW)/ 400 V / 95.3 A 81.5 kVA (65.2 kW)/ 400 V / 117.6 A 99 kVA (79.2 kW)/ 400 V / 176.3 A

Peso kg: 1580
1630 (Stage 3A)

1670
1700

Capacidade do depósito em 
litros:

230 230 230

Consumo de combustível (75% 
de PRP):

14.3 lt/h
14.7 lt/h (Stage 3A)

16.2 lt/h
17.5 lt/h (Stage 3A)

20 lt/h
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1500 RPM

GE 165 FSX  |  GE 185 FSX  |  GE 225 FSX  | GE 275 FSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

CÓDIGO MOTOR GE 165 FSX GE 185 FSX GE 225 FSX GE 275 FSX

CH5J50E1E FPT NEF 67 TE1F  (Stage 3A) √ − − −

CJ3K70E1E FPT NEF 67 TM4 − √ − −

CH6K30E1E FPT NEF 67 TM7 − − √ −

CH6K50E1E FPT NEF 67 TE3F (Stage 3A) − − √ −

CH7N40E1E FPT NEF 67 TE8W − − − √

CH7J70E1E FPT C87 TE3F (Stage 3A) − − − √

ACESSÓRIOS

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √ √ √

M840950080 Kit de ligação à terra (5m) √ √ − −

M843050080 Kit de ligação à terra (5m) − − √ √

M842750154 Kit de suporte do gerador para utilização em contentores √ √ √ √

MCL8M20E10000 PAC 170-M (250 A) Quadro de comutação ATS
(apenas para a versão com quadro automático digital)

√ − − −

MCJ3K70E10000 PAC 275-M (400 A) Quadro de comutação ATS
(apenas para a versão com quadro automático digital)

− √ √ √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √ √ √

*********** PMG - Excitação do alternador com imanes permanentes − √ √ √

*********** PMG - Excitação do alternador com imanes permanentes √ − − −

*********** Bomba de transferência de combustível automática √ √ √ √

*********** Relé diferencial electrónico √ √ √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √ √ √

*********** Elementos de insonorização √ √ √ √

*********** Relé de isolamento √ √ √ √

*********** Tapa-chamas − − − √

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com 
depósito de combustível externo

√ √ √ √

*********** Regulação da tensão a partir do painel de controlo √ √ √ √

GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Controlo electrónico de velocidade do motor
•	 Interruptor magnetotérmico de quatro polos
•	 Cabos ligados à carga magnetotérmica
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR
•	 Medição do nível de combustível, temperatura da água e 

pressão de óleo
•	 Sensor de baixo nível de água no radiador
•	 2 ganchos para elevação
•	 Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
•	 Bomba de extração de óleo
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (Stage 3A)
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SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA 
(ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA) GE 165 FSX GE 185 FSX GE 225 FSX GE 275 FSX

MCH7K20E10700 Modem GSM (com GPRS) antena incluída √ √ √ √

MCH7K20E10161 Painel com avisos de alarme (vendido à parte) √ √ √ √

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485 √ √ √ √

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet RJ45 √ √ √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Panel de controlo manual com 6 tomadas:
1x400V 125A 3P+N+T CE - 1x400V 63A 3P+N+T CE 
- 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x400V 16A 3P+N+T CE - 
1x230V 16A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
(Obrigatório relé diferencial electrónico)

√ √ √ √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) √ √ √ √

*********** Painel de conexão em paralelo (apenas com motor de acordo 
com a normativa 3A)

√ − √ √

GE 165 FSX GE 185 FSX GE 225 FSX GE 275 FSX

Alternador:
Síncrono trifásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

Síncrono trifásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

Síncrono trifásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

Síncrono trifásico, 
autoexcitado, autorregulado, 
sem escovas

Frequência: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Combustível: Diesel Diesel Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by (cos 
φ 0,8):

168 kVA (134,4 kW) 
400 V / 242,5 A

192 kVA (153,6 kW) 
400 V / 277 A

225 kVA (180 kW) 
400 V / 324,7 A

275 kVA (220 kW) 
400 V / 397 A

Pot. trif. PRP (cos φ 0,8): 153 kVA (122,4 kW) 
400 V / 221 A

175 kVA (140 kW) 
400 V / 252 A

205 kVA (163 kW) 
400 V / 294,4 A

250 kVA (200 kW) 
400 V / 361 A

Potência trifásica COP
(cos φ 0,8):

122 kVA (97.6 kW) 
400 V / 176.3 A

140 kVA (112 kW) 
400 V / 202 A

165 kVA (132 kW) 
400 V / 238.4 A

208 kVA (166.4 kW) 
400 V / 300 A

Peso kg: 2700 2800 2850 3500

Capacidade do depósito em 
litros:

425 425 425 425

Consumo de combustível 
(75% de PRP):

26.5 lt/h 29.4 lt/h 37.3 lt/h
41.9 lt/h (Stage 3A)

44.5 lt/h
55 lt/h (Stage 3A)

Nivel de ruido: 68 dB(A) @ 7m 70 dB(A) @ 7m 70 dB(A) @ 7m 70 dB(A) @ 7m
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1500 RPM

GE 335 FSX  |  GE 385 FSX  |  GE 455 FSX
Refrigeração
por água

Diesel

Arranque
elétrico (YDE)

Trifásico

Super
insonorizado

GAMA:

•	 Quadro manual digital
•	 Controlo electrónico de velocidade do motor
•	 Interruptor magnetotérmico de quatro polos
•	 Cabos ligados à carga magnetotérmica
•	 Regulação eletrónica de tensão AVR
•	 Medição do nível de combustível, temperatura da água e 

pressão de óleo
•	 Sensor de baixo nível de água no radiador
•	 2 Ganchos centrais de elevação do gerador
•	 Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
•	 Bomba de extração de óleo
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016 (Stage 3A)

CÓDIGO MOTOR GE 335 FSX GE 385 FSX GE 455 FSX

CH8K80E1E FPT C87 TE4 √ − −

CH8J80E1E FPT C10 TE1F (Stage 3A) √ − −

CH9A30E1E FPT C13 TE2A − √ −

CH9J90E1E FPT C13 TE1F (Stage 3A) − √ −

CJ0A40E1E FPT C13 TE3A − − √

CJ0K00E1E FPT C13 TE2F (Stage 3A) − − √

ACESSÓRIOS

M930350000 Comando à distância (start/stop) (cabo 10 m) √ √ √

M843050080 Kit de ligação à terra (5m) √ √ √

M842750154 Kit de suporte do gerador para utilização em contentores √ √ √

MCH8K30E10000 PAC 435-M (630 A) Quadro de comutação ATS
(apenas para a versão com quadro automático digital)

√ √ −

MCJ0K00E10000 PAC 550-M (800 A) Quadro de comutação ATS
(apenas para a versão com quadro automático digital)

− − √

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR EM FÁBRICA

*********** Interruptor de desligamento da bateria √ √ √

*********** PMG - Excitação do alternador com imanes permanentes √ √ √

*********** Bomba de transferência de combustível automática √ √ √

*********** Relé diferencial electrónico √ √ √

*********** Aquecedor da água do motor √ √ √

*********** Relé de isolamento √ √ √

*********** Tapa-chamas √ √ √

*********** Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com 
depósito de combustível externo

√ √ √

*********** Regulação da tensão a partir do painel de controlo √ √ √
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SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA  (SÓ VERS. 
AUTOMATIC) (ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR 
EM FÁBRICA)

GE 335 FSX GE 385 FSX GE 455 FSX

MCH7K20E10700 Modem GSM (com GPRS) antena incluída √ √ √

MCH7K20E10161 Painel com avisos de alarme (vendido à parte) √ √ √

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485 √ √ √

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet RJ45 √ √ √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Panel de controlo manual com 6 tomadas:
1x400V 125A 3P+N+T CE - 1x400V 63A 3P+N+T CE 
- 1x400V 32A 3P+N+T CE -   1x400V 16A 3P+N+T CE - 
1x230V 16A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
(Obrigatório relé diferencial electrónico)

√ √ √

*********** Painel automático digital (sem tomadas) √ √ √

*********** Painel de conexão em paralelo √ √ √

GE 335 FSX GE 385 FSX GE 385 FSX (Stage3A) GE 455 FSX GE 455 FSX (Stage3A)

Alternador:

síncrono trifásico, 
autoexcitado, 
autorregulado, sem 
escovas

síncrono trifásico, 
autoexcitado, 
autorregulado, sem 
escovas

síncrono trifásico, 
autoexcitado, 
autorregulado, sem 
escovas

síncrono trifásico, 
autoexcitado, 
autorregulado, sem 
escovas

síncrono trifásico, 
autoexcitado, 
autorregulado, sem 
escovas

Combustível: Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Pot. trif. en stand-by 
(cos φ 0,8):

330kVA (264 kW)
400 V / 476,3 A

385 kVA (308 kW)
400 V / 555,7 A

382 kVA (305,6 kW)
400 V / 551,4 A

450 kVA (360 kW)
400 V / 649,5 A

440 kVA (352 kW)
400 V / 635.1 A

Pot. trif. PRP
(cos φ 0,8):

300 kVA (240 kW)
400 V / 433 A

350 kVA (280 kW)
400 V / 505,2 A

346 kVA (273,6 kW)
400 V / 499,4 A

410 kVA (328 kW)
400 V / 591,8 A

400 kVA (320 kW)
400 V / 577.4 A

Potência trifásica COP
(cos φ 0,8):

250 kVA (200 kW)
400 V / 361.2 A

271 kVA (217 kW) / 400 V / 391.1 A 315 kVA (252 kW) / 400 V / 455.2 A

Peso kg: 3890 4100 4240

Capacidade do 
depósito em litros:

580 580 580

Consumo de 
combustível (75% de 
PRP):

52.2 lt/h
52.4 lt/h (Stage 3A)

57.3 lt/h 73.8 lt/h 72.5 lt/h 81 lt/h

Nivel de ruido: 72 dB(A) @ 7m 72 dB(A) @ 7m 72 dB(A) @ 7m
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL
O interruptor diferencial ou o relé diferencial garantem a proteção contra contactos indiretos devido a falhas de passagem da corrente até ao só. Quando o dispositivo deteta 
uma corrente com mau funcionamento, mais alta que a corrente nominal ou a corrente estabelecida, intervém cortando a alimentação do circuito ligado.

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
O grupo gerador de eletricidade está protegido contra curto-circuitos e contra sobrecargas por meio de um interruptor magnetotérmico. As correntes de operação, tanto 
térmicas como magnéticas, podem ser fixas ou ajustáveis em relação ao modelo do interruptor.

IMANES PERMANENTES (PMG)
O sistema de excitação está disponível como opcional em alternadores controlados eletronicamente para melhorar o funcionamento.
O excitador auxiliar PMG utiliza-se nos casos em que é preferível fornecer o regulador de tensão através de uma fonte separada da bobina do alternador principal.

O sistema de excitação PMG:
•	 não afeta a deformação de tensão  pedida pela carga do gerador: mesmo que a forma de onda da tensão do alternador esteja distorcida, o excitador PMG pode fornecer 

o regulador eletrónico sempre nas mesmas condições.
•	 reduz as perturbações de rádio transmitidas (normalmente produzidas por reguladores de tensão e logo emitidas através dos terminais de saída do gerador principal, 

se a fonte de alimentação é de tipo derivado).
•	 proporciona um rendimento do controlador sem perturbações externas. Isto pode ser importante se a carga tiver picos repetitivos de tensão durante muito tempo e que 

pode danificar o regulador eletrónico.
•	 alimenta o regulador com a tensão adequada, inclusive os geradores construídos para tensões concretas (tensões altas e tensões muito baixas).
•	 mantêm a excitação do alternador inclusive em condições de curto-circuito ou sobrecarga.

REBOQUE DE OBRA 
As máquinas que estão preparadas para a montagem do reboque de obra permitem ser rebocadas a uma velocidade máxima de 40 kms/h em 
superficies de asfalto.

O reboque em estradas públicas ou auto-estradas de qualquer tipo ESTÁ PROIBIDO, pois não tem os requsitos das normas de trafego nacional 
e/ou estrangeiro.

REBOQUE DE ESTRADA HOMOLOGÁVEL CTV
As máquinas preparadas para a montagem do acessório CTR ( reboque de transporte rápido) preparados com: "declaração de 
conformidade para a aprovação de veículos", obrigatórios para registar o veículo dentro do território nacional.

Está aprovado para o transporte em vias públicas depois de obter as autorizações necessárias dos organismos qualificados.
O máximo de velocidade permitida é de 80 km/h, em qualquer caso, é obrigatório observar a legislação de trafego local.

PATIM DE REBOQUE GALVANIZADO
As máquinas previstas para a montagem do acessório " Patim de reboque galvanizado" podem movimentar-se facilmente graças a esta inovadora 
versão de "deslocação" as máquinas deslizaram facilmente no só.

Adequado para movimentos limitados dentro de áreas apropriadas (por exemplo, zona de trabalho).

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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TORRES DE ILUMINAÇÃO
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TORRES ILUM
INAÇÃO

GAMA:

•	 Mastro telecópico zincado (altura total 5.5m)
•	 Gerador incluido
•	 Elevação manual
•	 Certificação para suportar rajadas de vento até 80 km/h
•	 Focos reguláveis manualmente sobre 2 eixos
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Interruptor para fonte de alimentação externa (só versão 

230V)
•	 Tempo de operatividade 44h (LED) -32h (Iodetos metálicos)
•	 Paragem do motor por baixa pressão do óleo
•	 Interruptor diferencial e interruptor magnetotérmico
•	 Tomada: 1x230V 16A 2P+T CE
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

TF IM 5.5 Y
Refrigeração
por ar

Diesel

monofásico

Arranque
elétrico (YDE)

Super
insonorizado

CÓDIGO MOTOR TF IM 5.5 Y J-4x400 TF IM 5.5 Y L-4x150

C08P3040  Yanmar L70V (Stage 5) √ −

C08P30B0  Yanmar L70V (Stage 5) − √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** Tensão 115V
Tomadas: 1x115V 16A 2P+T CE

− √

TF IM 5.5 Y J-4x400 TF IM 5.5 Y L-4x150

Alternador: síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas

síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem 
escovas

Combustível: Diesel Diesel

Potência monofásica Sty-by 3.7 kVA (3.3 kW)/ 230V/ 16A 3.7 kVA (3.3 kW)/ 230V/ 16A

Potência monofásica RPM: 3.7 kVA (3.3 kW)/ 115V/ 32A 3.7 kVA (3.3 kW)/ 115V/ 32A

Capacidade do depósito em litros: 23 23

Peso kg: 335 335

Tipo de lâmpadas Iodetos metálicos Led 

Número de lâmpadas e potência 4 x 400 W 4 x 150 W

Área iluminada 1800 m2 - média de 19 lux 1800 m2 - média de 18 lux

Lumens 140000 76300

Nivel de ruido: 68 dBA @ 7 m 68 dBA @ 7 m

MOTOR STA
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TF IM 5.5 Y TF II9 Y (com CTL)
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GAMA:

•	 Mastro telecópico zincado (altura total 9m)
•	 Gerador incluido
•	 Elevação hidráulica
•	 Certificação para suportar rajadas de vento até 80 Km/h
•	 Rotação manual de 340º
•	 Focos reguláveis manualmente sobre 2 eixos
•	 Interruptor arranque / paragem em cada lâmpada 
•	 Válvula de segurança para a descida manual do mastro
•	 Interruptor para fonte de alimentação externa
•	 Proteção do motor EP6
•	 Base estanque anti gotejamento
•	 Tempo de operatividade 197h (LED) -75h (Iodetos metálicos) 
•	 Tapa-chamas
•	 Gancho central para elevação
•	 De acordo com normativas CE
•	 Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-

2016

CÓDIGO MOTOR TF II9 Y J 4x1000 TF II9 Y L 4x280

C04Q1000  YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Base) √ −

C04Q1000A  YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Reboque de obra) √ −

C04Q1000F  YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Reb. de estrada homologado CTV) √ −

C04Q10C0  YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Base) − √

C04Q10C0A  YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Reboque de obra) − √

C04Q10C0F  YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Reb. de estrada homologado CTV) − √

SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES

*********** TOMADAS SCHUKO 16A/230V √ √

TF II9 Y J 4x1000 TF II9 Y L 4x280

BASE REBOQUE DE 
OBRA

REB. DE ESTRADA 
HOMOLOGADO 

CTV
BASE REBOQUE DE 

OBRA

REB. DE ESTRADA 
HOMOLOGADO 

CTV

Alternador: síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas

Combustível: Diesel Diesel

Potência monofásica Sty-by 8 kVA (7.2 kW) / 230 V / 34.8 A 8 kVA (7.2 kW) / 230 V / 34.8 A

Potência monofásica RPM: 7.5 kVA (6.7 kW) / 230V / 32 7.5 kVA (6.7 kW) / 230 V / 32

Capacidade do depósito em litros: 110 110

Dimensões torre recolhida (LxAnxAl - mm) 1780x1330x2050 3160x1330x2250 2300x1400x2250 1780x1330x2050 3160x1330x2250 2300x1400x2250

Dimensões torre aberta (LxAnxAl - mm) 2210x1885x9000 3160x1885x9000 2300x1885x9000 2210x1885x9000 3160x1885x9000 2300x1885x9000

Peso kg: 940 1060 1075 940 1060 1075

Tipo de lâmpadas Iodetos metálicos Led 

Número de lâmpadas e potência 4 x 1000 W 4 x 280 W

Área iluminada 4200 m2 - média de 25 lux 4200 m2 - média de 18 lux

Lumens 340000 144700

Nivel de ruido: 63 dB(A) @ 7 m 63 dB(A) @ 7 m

Refrigeração
por água

Diesel

monofásico

Arranque
elétrico (YDE)

Super
insonorizado

TF II9 Y

Tomadas de série 1x230V 32A 2P+T CE 1x230V 16A 2P+T CE

TF II9 Y J 4x1000 − √

TF II9 Y L 4x280 √ √

MOTOR STA

GE 
5
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TORRES ILUM
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TF NM5.5

MODELO TF NM 5.5 
A-4X400

TF NM 5.5 
A-4X1000

TF NM 5.5 
J-4X400

TF NM 5.5 
L-4X150

GE 4500 HSX √ − √ √

GE 6000 YDM √ √ √ √

GE 6000 SX/GS √ √ √ √

GE 7000 HSX √ √ √ √

GE 7000 HBM √ √ √ √

GE S-5000 HBM √ − √ √

GE S-6000 YDM √ √ √ √

GE S-7000 HBM √ √ √ √

Grupos geradores compatíveis

CÓDIGO TF NM5.5 A-4x400
(monofásico)

TF NM5.5 A-4x1000
(monofásico)

TF NM5.5 J-4x400
(monofásico)

TF NM5.5 L-4x150
(monofásico)

C0000030 √ − − −

C0000060 − √ − −

C0000040 − − √ −

C00000B0 − − − √

TF NM5.5 A-4x400 
(monofásico)

TF NM5.5 A-4x1000 
(monofásico)

TF NM5.5 J-4x400 
(monofásico)

TF NM5.5 L-4x150 
(monofásico)

Dimensões torre recolhida (LxAnxAl - mm) 1430x1090x2180 1430x1090x2180 1430x1090x2180 1430x1090x2180

Dimensões torre aberta (LxAnxAl - mm) 1730x1570x5500 1730x1570x5500 1730x1570x5500 1730x1570x5500

Peso kg: 195 (sem gerador) 200 (sem gerador) 226 (sem gerador) 226 (sem gerador)

Tipo de lâmpadas Halogéneo monofásico Halogéneo monofásico Iodetos metálicos 
monofásico

LED monofásico

Número de lâmpadas e potência 4 x 400 W 4 x 1000 W 4 x 400 W 4 x 150 W

Área iluminada 750 m2 - média de 16 lux 1200 m2 - média de 
18 lux

1800 m2 - média de 
19 lux

1800 m2 -média de 18 
lux

Lumens 34400 88000 140000 76.300

GAMA:

•	 	Mastro telecópico zincado (altura total 5.5m)
•	 Elevação manual
•	 Certificação para suportar rajadas de vento até 80 Km/h (com 

peso de gerador > 80 Kg)
•	  Reboque de transporte manual com 2 pés de apoio 

reguláveis e removíveis
•	 Projetores orientáveis manualmente em dois eixos
•	 2 ganchos de elevação e 2 ranhuras para empilhador
•	 Chassis preparado para a montagem de  um gerador de 4 a 

7 KVA
•	 De acordo com normativas CE
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CÓDIGO TF NM9 A-6x1500 (trifásico) TF NM9 J-4x1000 (monofásico) TF NM9 L-4x280 (monofásico)

C0100020 √ − −

C0100000 − √ −

C01000C0 − − √

TF NM9 A-6x1500 (trifásico) TF NM9 J-4x1000 (monofásico) TF NM9 L-4x280 (monofásico)

Dimensões torre recolhida (LxAnxAl - 
mm)

3920x1410x2240 3920x1410x2240 3920x1410x2240

Dimensões torre aberta (LxAnxAl - mm) 3920x1975x9000 3920x1975x9000 3920x1975x9000

Peso kg: 790 (sem gerador) 790 (sem gerador) 790 (sem gerador)

Tipo de lâmpadas Halogéneo trifásico Iodetos metálicos monofásico LED monofásico

Número de lâmpadas e potência 6 x 1500 W 4 x 1000 W 4 x 280 W

Área iluminada 4200 m2 - média de 16 lux 4200 m2 - média de 25 lux 4200 m2 - média de 18 lux

Lumens 216000 340000 144700

GAMA:

•	 	Mastro telecópico zincado (Altura total 9m)
•	 	Elevação manual
•	 	Rotação manual de 340º
•	 	Certificação para suportar rajadas de vento até 80 Km/h (com 

peso do gerador > 210 Kg)
•	 	Projetores orientáveis manualmente em dois eixos 
•	 	Reboque de obra com guarda-lamas e 4 pés de após 

reguláveis e removíveis
•	 	2 ganchos de elevação e 2 ranhuras para empilhador
•	 	Chassis preparado para a montagem de  um gerador de 8 até 

20 KVA
•	 De acordo com normativas CE 

TF NM9
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TF NI9
GAMA:

•	 	Mastro telecópico zincado (altura total 9m)
•	 Elevação hidráulica
•	 Rotação manual de 340º
•	 Certificação para suportar rajadas de vento até 80 Km/h (com 

peso do gerador > 210 Kg)
•	 Projetores orientáveis manualmente em dois eixos
•	 Válvula de segurança para a descida manual do mastro
•	 Reboque de obra com guarda-lamas e 4 pés de após 

reguláveis e removíveis
•	 2 ganchos de elevação e 2 ranhuras para empilhador
•	 Chassis preparado para a montagem de  um gerador de 8 

até 20 KVA
•	 De acordo com normativas CE

CÓDIGO TF NI9 A-6x1500
(trifásico)

TF NI9 J-4x1000
(monofásico)

TF NI9 L-4x280
(monofásico)

C0200020 √ − −

C0200000 − √ −

C02000C0 − − √

TF NI9 A-6x1500 (trifásico) TF NI9 J-4x1000 (monofásico) TF NI9 L-4x280 (monofásico)

Dimensões torre recolhida 3920x1410x2240 3920x1410x2240 3920x1410x2240

Dimensões torre aberta 3920x1975x9000 3920x1975x9000 3920x1975x9000

Peso kg: 790 Kg (sem gerador) 790 Kg (sem gerador) 790 Kg (sem gerador)

Tipo de lâmpadas Halogéneo trifásico Iodetos metálicos monofásico LED monofásico

Número de lâmpadas e potência 6 x 1500 W 4 x 1000 W 4 x 280 W

Área iluminada 4200 m2 - média de 16 lux 4200 m2 - média de 25 lux 4200 m2 - média de 18 lux

Lumens 216000 340000 144700
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MODELO TF NM9/NI9 
A-6X1500

TF NM9/NI9 
J-4X1000

TF NM9/NI9 
L-4X280

GE SX-10000 KTDM − √ √

GE SX-12000 KTDT − √ √

GE 12000 KSX/GS − √ √

GE 14000 KSX/GS √ √ √

GE 20000 KS/GS √ √ √

GE 8 YSXC − √ √

GE 10 YSXC − √ √

GE 15 YSXC √ √ √

GE 20 YSXC √ √ √

GE 10 YSX − √ √

GE 15 YSX √ √ √

GE 20 YSX √ √ √

GE 15 PSX √ √ √

GE 20 PSX √ √ √

GERADORES COMPATÍVEIS COM A TF 9 M
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TF KIT I9
GAMA:

•	 	Mastro telecópico zincado (altura total 8.6m)
•	 	Elevação hidráulica
•	 	Rotação manual de 340º
•	 	Projetores orientáveis manualmente em dois eixos
•	 	Válvula de segurança para a descida manual do mastro
•	 	Base preparada para a fixação sobre o chassis
•	 	2 ganchos para elevação  
•	 De acordo com normativas CE 

CÓDIGO TF KIT I9 A-6x1500
(trifásico)

TF KIT I9 J-4x1000
(monofásico)

TF KIT I9 J-4x1000
(trifásico)

TF KIT I9 L-4x280
(monofásico)

C0700020 √ − − −

C0700000 − √ − −

C0700050 − − √ −

C0C000C0 − − − √

TF KIT I9 A-6x1500 
(trifásico)

TF KIT I9 J-4x1000 
(monofásico)

TF KIT I9 J-4x1000 
(trifásico)

TF KIT I9 L-4x280
(monofásico)

Dimensões torre recolhida 600x1070x1870 600x1070x1870 600x1070x1870 600x1070x1870

Dimensões torre aberta 600x1410x8600 600x1410x8600 600x1410x8600 600x1410x8600

Peso kg: 400 400 400 400

Tipo de lâmpadas Halogéneo trifásico Iodetos metálicos monofásico Iodetos metálicos trifásico LED monofásico

Número de lâmpadas e 
potência

6 x 1500 W 4 x 1000 W 4 x 1000 W 4 x 280 W

Área iluminada 4200 m2 - média de 16 lux 4200 m2 - média de 25 lux 4200 m2 - média de 25 lux 4200 m2 - média de 18 lux

Lumens 216000 340000 340000 144700

CÓDIGO DESCRIÇÃO GE 10 YSX GE 15 YSX GE 20 YSX GE 35 YSX GE 45 YSX GE 35 PSSX PVP

M5A8809610 CTV 2000 RTS √ √ √ − − − 6.180 €

M5A8759610 CTV 2700 RTS − − − √ √ √ 7.220 €

DESCRIÇÃO REBOQUES

CTV 2000 RTS: Reboque homologado para circular na estrada segundo a diretiva 2006/42/EC, pega dupla com mastro de altura variável, rodas 185 R14/C, 
estabilizadores, guarda-lamas, sistema de iluminação, roda da frente e ponto de engate do reboque

CTV 2700 RTS: Reboque homologado para circular na estrada segundo a diretiva 2006/42/EC, pega dupla com mastro de altura variável, rodas 185 R14/C, 
estabilizadores, guarda-lamas, sistema de iluminação, roda da frente e ponto de engate do reboque

Nota: Os reboques estão homologados para a maioria dos países CEE

Reboques homologados para circular na via pública
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GAMA:

•	 	Mastro telecópico zincado (altura total 8.6m)
•	 	Elevação hidráulica
•	 	Rotação manual de 340º
•	 	Certificação para suportar rajadas de vento até 80 Km/h
•	 	Projetores orientáveis manualmente em dois eixos
•	 	Válvula de segurança para a descida manual do mastro
•	 Base com 4 estabilizadores reguláveis e desmontáveis
•	 	2 ganchos de elevação e 2 ranhuras para empilhador
•	 De acordo com normativas CE

TF CUBE I9

CÓDIGO TF CUBE I9 A-6x1500 
(trifásico)

TF CUBE I9 J-4x1000 
(trifásico)

TF CUBE I9 L-4x280 
(monofásico) 

C0600020 √ − −

C0600050 − √ −

C06000C0 − − √

TF CUBE I9 A-6x1500
(trifásico)

TF CUBE I9 J-4x1000
(trifásico)

TF CUBE I9 L-4x280 
(monofásico) 

Dimensões torre recolhida 1150x1100x2080 1150x1100x2080 1150x1100x2080

Dimensões torre aberta 2590x2540x8700 2590x2540x8700 2590x2540x8700

Peso kg: 600 600 600

Tipo de lâmpadas Halogéneo trifásico Iodetos metálicos monofásico LED monofásico

Número de lâmpadas e potência 6x1500 W 4x1000 W 4 x 280 W

Área iluminada 4200 m2 - média de 16 lux 4200 m2 - média de 25 lux 4200 m2 - média de 18 lux

Lumens 216000 340000 144700
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

FECHO DE SEGURANÇA
O fecho de segurança pára a descida  do mastro a uma altura segura para evitar o risco de colisões com os projetores durante a fase normal  
de descida, ou em caso de rotura repentina dos cabos do mastro telescópico ou do travão automático do elevador.

ORIENTAÇÃO DO PROJETOR E DO MASTRO
Graças ás pegas laterais, situadas na base do mastro, é possível dirigir o feixe de luz dos projetores segundo as necessidades, atuando de 
duas maneiras:

•	 ajustando o ângulo de inclinação de cada projetor
•	  rodando o mastro até à posição desejada

REBOQUE DE ESTRADA HOMOLOGÁVEL CTV
As máquinas preparadas para a montagem do acessório CTR ( reboque de transporte rápido) preparados com: "declaração de 
conformidade para a aprovação de veículos", obrigatórios para registar o veículo dentro do território nacional.

Está aprovado para o transporte em vias públicas depois de obter as autorizações necessárias dos organismos qualificados.
O máximo de velocidade permitida é de 80 km/h, em qualquer caso, é obrigatório observar a legislação de trafego local.

REBOQUE DE OBRA 
As máquinas que estão preparadas para a montagem do reboque de obra permitem ser rebocadas a uma velocidade máxima de 40 kms/h em 
superficies de asfalto.

O reboque em estradas públicas ou auto-estradas de qualquer tipo ESTÁ PROIBIDO, pois não tem os requsitos das normas de trafego nacional 
e/ou estrangeiro.
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GXT AWB 4

MODELO
3F 400 V

50HZ
φ 0,8

POTÊNCIA ABSORVIDA
kW

POTÊNCIA DO  
TRATOR
kW  / HP

VELOCIDADE 
DA TOMADA DE 

FORÇA
RPM/MIN

ANEL DO CARDAM
DIMENSÕES Kg totaIs

Nm kW

GXT AWB 4-22 22 21.4 50 / 68 430 641 36 190

GXT AWB 4-30 30 29 67.7 / 92 430 956 54 228

GXT AWB 4-45 45 42.4 91.2 / 124 430 1298 73 258

GXT AWB 4-50 50 45.5 105.9 / 144 430 1498 85 298

GXT AWB 4-65 65 59.6 148.5 / 202 400 2134 120 335

GXT AWB 4-80 80 72.7 181.6 / 247 400 2603 147 362

PARA MODELOS: 
GXT AWB 4-22  |  GXT AWB 4-30  |  GXT AWB 4-45  |  GXT AWB 4-50

PARA MODELOS: 
GXT AWB 4-65  |  GXT AWB 4-80

CÓDIGO GERADOR PARA CARDAM TDF

Z42AA000 GXT AWB 4-22

Z42AB000 GXT AWB 4-30

Z42AC000 GXT AWB 4-45

Z42AD000 GXT AWB 4-50

Z42AE000 GXT AWB 4-65

Z42AF000 GXT AWB 4-80

GAMA:

•	 Alternador sincrono, trifásico de 4 polos, sem escovas com AVR (Regulação automática da tensão)
•	 Interruptor magnetotérmico bipolar (1P+N)
•	 Interruptor magnetotérmico quadripolar
•	 Interruptor de falha ( GXT AWBA-50 ) a GXT AWB4-80
•	 Instrumentação digital com: tensão, corrente, frequência, horas de trabalho do gerador
•	 Proteção IP23
•	 Kit multiplicador com proteção, preparado para TDF
•	 Base preparada para engate a 3 pontos cat. 1 e 2
•	 De acordo com as normas CE

Dimensões em mm.
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